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Condiciones Generales de Venta

Toda relación comercial entre TROIA ESPAÑA, S.L., y sus clientes se regirá por las siguientes condiciones generales de venta, 
que se entenderán aceptadas por el comprador en el momento de cursar un pedido.

1. PEDIDOS

La validez de cualquier pedido (INCLUSO TELEFÓNICO, EL CUAL DEBERÁ CONFIRMARSE POR ESCRITO A LA MAYOR BREVEDAD) 
queda condicionada a nuestra posterior aceptación, la cual se emitirá en el plazo máximo de 6 días. De no emitirse se 
entenderá no aceptado el pedido.

TROIA ESPAÑA S.L. se reserva el derecho de cancelar cualquier pedido si recibiera información comercial desfavorable del 
comprador. En todo caso por parte de TROIA ESPAÑA, S.L. se preavisará con cinco días de antelación a la fecha en que estuviera 
prevista la puesta a disposición de la mercancía la intención de cancelación del pedido a fin de que por el comprador pueda 
-a fin de mantener la vigencia de dicho pedido- garantizar suficientemente el pago o bien efectuar el mismo al contado.

2. PRECIOS

Los precios de nuestras tarifas no incluyen portes ni impuestos. Las variaciones legales impositivas serán directamente 
repercutibles al cliente, siendo a cargo del cliente todos aquellos impuestos que en el futuro pudieran gravar la entrega o 
venta de los productos. En cuanto a los portes, las variaciones al alza que puedan sufrir respecto a los habituales se entienden 
en todo caso aceptados por el cliente.
Las subidas de precio serán comunicadas por TROIA ESPAÑA, S.L. a sus Clientes en un plazo prudencial, y en cualquier caso 
entrarán en vigor en la fecha indicada en la nueva tarifa.

3. CONDICIONES DE PAGO

Serán las reflejadas en cada pedido en el momento de su aceptación por TROIA ESPAÑA, S.L.. En el caso de que por TROIA 
ESPAÑA, S.L.  se recibiera información que fundamente serias dudas sobre la solvencia o intención de pago por parte del 
cliente -con anterioridad a la entrega total o de entregas parciales de mercancía- podrá suspender las mismas estableciendo 
un plazo de cinco días a fin de que por el cliente pueda afianzarse o efectuarse el pago al contado, en consonancia a lo 
señalado en la condición primera de este documento.

4. PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA

El plazo y forma de entrega aparecerá especificada en la aceptación del pedido, siendo el plazo estimativo sin vinculación 
expresa al mismo salvo especial acuerdo al respecto. Por ello, el retraso en la entrega sobre la fecha estimada no perjudicará 
el pedido ni dará lugar a indemnización alguna en favor del cliente.

La mercancía se entiende entregada en el momento de puesta a disposición de la misma al porteador. Salvo indicación 
expresa del cliente, el porte se realizará por los medios y empresas designadas por TROIA ESPAÑA, S.L. de entre las que 
operan habitualmente en el mercado.

5. GARANTÍA 

Será condición inexcusable la remisión por el cliente de la carta de garantía en el plazo especificado en la misma, sometiéndose 
a las condiciones en la misma reflejadas.

6. DEVOLUCIONES

Deberán ser preavisadas por el cliente de forma inmediata a la recepción por su parte de la mercancía (SIEMPRE DENTRO DEL 
PLAZO DE QUINCE DÍAS DESDE DICHA RECEPCIÓN) o se admitirán en caso de defectos de la mercancía, siendo inexcusable 
la previa autorización por parte de TROIA ESPAÑA, S.L. de dicha devolución, la cual se realizará en la forma que, una vez 
preavisada la intención de devolución, acuerden las partes.



7. JURISDICCIÓN

Se someten los contratantes a los Juzgados y Tribunales de Vigo (Pontevedra) con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción.
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Aire Acondicionado



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83897 AC PORTÁTIL 9 FRÍO R32 399,90 €

83382 AC PORTÁTIL 12 C/ BOMBA DE CALOR 499,90 €

83908 KIT VENTANA AC PORTÁTIL 29,90 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83806 AC PORTÁTIL C/ KIT 9 FRÍO R410A 499,90 €

83829 AC PORTÁTIL 12 C/ KIT BOMBA DE CALOR R410A 599,90 €
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Aire Acondicionado | Portátil

Kit ventana AC Portátil
INCLUIDO

mod.: 83806 y 83829

Conducto y conexiones
INCLUÍDAS

en todos los modelos

Modelo
83806

AC PT 9 Frío
83829

AC PT 12 c/ BC
83897

AC PT 9 Frío
83382 

AC PT 12 c/ BC

Clase energética A | - A | A+ A A | A+

Gas y carga de gas KG R410A R410A R32 | 0,35 R410A | 0,81

EER 2,6 2,6 2,6 2,6

Capacidad
de refrigeración

W 2640 3520 2640 3520

BTU/h 9000 12000 9000 12000

Kcal/h 2270 3027 2270 3027

Capacidad
de calefacción

W N.A. 2930 - 3520

BTU/h N.A. 10000 - 12000

Kcal/h N.A. 2520 - 3027

Pot. absorbida Refr. W 1010 | 1200 1350 | 1130 1010 | - 1345 | 1235

Pot. máx. absorbida Calef. W - - 1200 1550

Consumo nominal
Refr. A 4,41 5,87 5,3 6

Calef. A N.A  4,91 - 5,5

Cap. de retirar hum. amb. L/h 1 1,2 1,43 1,6

Caudal de aire m3/h 370 370 330 360

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

Presión sonora (máx.) dB(A) 64 65 53 53

Dim. (Frente x Prof. x Alt.) mm 467x397x765 467x397x765 315x395x770 390x405x820

Dim. embalaje (Frente x Prof. x Alt.) mm 517x437x880 517x437x880 358x463x881 455x581x860

Peso unidad (Neto | Bruto) kg 30 | 34 27,5 | 31,5 27,5 | 31,5 39 | 44

NUEVONUEVO

83806/83829 83897/83382 Función
nocturna Programación Función

memoria BloqueoAuto
diagnóstico

Funcionamiento
automático

Diseño
compacto

ModoConsumo de
0,5W en standby

Autodiagnóstico Visor
LED



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83377 AC M-I ECO FASHION 9 EXT R410A 329,95 €

83378 AC M-I ECO FASHION 12 EXT R410A 349,95 €

83379 AC M-I ECO FASHION 18 EXT R410A 699,95 €

83373 AC M-I ECO FASHION 24 EXT R410A 799,95 €

83362 FILTRO MULTIFUNCIÓN TIPO A AC 9,99 €

83367 FILTRO MULTIFUNCIÓN TIPO B AC 9,99 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83346 AC M-I ECO FASHION 9 INT R410A 169,95 €

83347 AC M-I ECO FASHION 12 INT R410A 199,95 €

83348 AC M-I ECO FASHION 18 INT R410A 249,95 €

83349 AC M-I ECO FASHION 24 INT R410A 349,95 €

83363 CONEXIÓN WI-FI (MOD. 24K) 99,99 €

Modelo

Unidad Interior
83346

Eco Fashion Inv. 9
83347

Eco Fashion Inv. 12
83348

Eco Fashion Inv. 18
83349

Eco Fashion Inv. 24

Unidad exterior
83377

Eco Fashion Inv. 9
83378

Eco Fashion Inv. 12
83379

Eco Fashion Inv. 18
83373

Eco Fashion Inv. 24

Clase energética SEER | SCOP A++ (6,1) | A+++ (5,1) A++ (6,1) | A+++ (5,1) A+++ (6,1) | A+++ (5,1) A++ (6,3) | A+++ (5,1)

Gas | Precarga de gas (uni. ext.) m R410A | 5 R410A | 5 R410A | 5 R410A | 5

Capacidad
de refrigeración 

W 2500 (600~2800) 3200 (600~3600) 4600 (650~5200) 6700 (2000~8200)

BTU/h 8500 (2047~9554) 11000 (2047~12280) 15700 (2218~17750) 22860 (6824~28000)

Kcal/h 2150 (516~2408) 2752 (516~3096) 4412 (559~4472) 5762 (1720~7052)

Capacidad
de calefacción

W 2800 (600~3200) 3400 (600~3800) 5000 (700~5275) 7250 (2000~8500)

BTU/h 9600 (2047~10920) 11600 (2047~13000) 17000 (2388~18000) 24740 (6824~29000)

Kcal/h 2408 (516~2752) 2924 (516~3268) 4300 (602~4537) 6235 (1720~7310)

Potencia
absorbida

Refrig. W 780 (120~1300) 997 (120~1400) 1430 (150~1860) 1875 (400~3700)

Calef. W 775 (120~1400) 942 (120~1500) 1380 (160~1680) 1945 (450~3800)

Potencia 
absorbida

Refrig. A 3,60 4,50 6,34 8,32

Calef. A 3,50 4,40 6,12 8,63

Cap. de retirar hum. ambiente L/h 0,8 1,4 1,8 2,1

Caudal de aire m3/h 480 560 850 1150

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

Pres. sonora 
(mín. | máx.)

Unid. int. (H) dB(A) 29 | 36 29 | 37 33 | 41 39 | 45

Unid. ext. dB(A) 51 52 54 60

Dimensiones 
(fxpxa)

Unid. int. mm 790x200x275 790x200x275 970x224x300 1078x246x325

Unid. ext. mm 776x320x540 842x320x596 842x320x596 963x396x700

ø Tubo gas | líquido Pul 3/8” | 1/4” 3/8” | 1/4” 3/8” | 1/4” 5/8” | 1/4”

Peso unidad int. | unid. ext. Kg 9 | 26,5 9 | 31 13,5 | 33,5 17 | 53

Máx. long. tubos gas / líquido m 15 20 20 25

Máximo desnivel m 10 10 10 10

Alimentación eléctrica Uni. ext. Uni. ext. Uni. ext. Uni. ext.

Cables de interconex. (no incl.) (nº cond) 4 4 4 4
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Aire Acondicionado | Eco Fashion Inverter

Wi-Fi

Opcional
mod. 24K

I Feel

Función
memoria

Consumo de
0,5W en standby

Auto arranque
inteligente

Auto
diagnóstico

Auto
limpieza

Modo Descongelación 
inteligente Turbo Programación

Evita soplar aire frío 
en calefacción

Visor
LED

Función
nocturna



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83260 AC I TR CONSOLA 12 (Unid. Int. + Unid. Ext.) 939,00 €

83261 AC I TR CONSOLA 18 (Unid. Int. + Unid. Ext.) 1.139,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83259 AC I TR CONSOLA 9 (Unid. Int. + Unid. Ext.) 849,00 €
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Modelo
83259

Mini Consola Inv. Troia 9
83260

Mini Consola Inv. Troia 12
83261

Mini Consola Inv. Troia 18

Clase
energética

SEER (Refrig.) A++ A++ A+

SCOP (Calef.) A A A

Gas | Precarga de gas (uni. ext.) kg R410A | 0,9 R410A | 1,15 R410A | 1,3

Capacidad
de refrigeración

W 2600 3500 5200

BTU/h 9000 12000 17800

Kcal/h 2236 3010 4472

Capacidad
de calefacción

W 2750 3650 5500

BTU/h 9500 12500 18800

Kcal/h 2365 3139 4730

Potencia
absorbida

Refrig. W 720 1100 1760

Calef. W 720 1100 1600

Potencia Máx.
absorbida

Refrig. W 1200 1400 2450

Calef. W 1550 1580 2500

Cap. de retirar hum. ambiente L/h 0,8 1,2 1,8

Caudal de aire m3/h 500 600 650

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

Pres. sonora 
(mín. | máx.)

Unid. int. dB(A) 26 | 38 32 | 40 36 | 46

Unid. ext. dB(A) 50 54 56

Dimensiones 
(fxpxa)

Unid. int. mm 700x215x600 700x215x600 700x215x600

Unid. ext. mm 776x320x540 848x320x540 955x396x700

ø Tubo gas Pul 3/8” 3/8” 1/2”

ø Tubo líquido Pul 1/4” 1/4” 1/4”

Peso unidad int. | unid. ext. Kg 15 | 31 15 | 33 15 | 46

Máx. long. tubos gas/líquido m 15 20 25

Máximo desnivel m 10 10 10

Carga adicional de gas g/m 20 20 20

Alimentación eléctrica Uni. int. Uni. int. Uni.int

Cables de interconex. (no incl.) (nº cond) 4 4 4

Aire Acondicionado | Mini Consola Inverter

NUEVONUEVO

Varias velocidades
de ventilación

Gran ángulo
de dispersión

Dirección del
aire variable Bloqueo Función

memoria
Diseño

compacto
Visor
LED

Descongelación
inteligente

Modo Programación Arranque a
baja temperatura

Arranque a
bajo voltaje

Filtro extraíble
para limpieza



Multi Combinados
Potencia & Ahorro



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83262 AC M-I ECO FASHION 7 INT R410A 159,95 €

83346 AC M-I ECO FASHION 9 INT R410A 169,65 €

83347 AC M-I ECO FASHION 12 INT R410A 199,95 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83348 AC M-I ECO FASHION 18 INT R410A 249,95 €

83349 AC M-I ECO FASHION 24 INT R410A 349,95 €

83362 FILTRO MULTIFUNCIÓN TIPO A AC 9,99 €

83367 FILTRO MULTIFUNCIÓN TIPO B AC 9,99 €

10 | AIRE ACONDICIONADO

Unidad Interior
83262

M-I Eco Fashion Int. 7
83346

M-I Eco Fashion Int. 9
83347

M-I Eco Fashion Int. 12
83348

M-I Eco Fashion Int. 18
83348

M-I Eco Fashion Int. 24

Capacidad
de refrigeración 

W 2100 2500 (600~2800) 3200 (600~3600) 4600 (650~5200) 6700 (2000~8200)

BTU/h 7200 8500 (2047~9554) 11000 (2047~12280) 15700 (2218~17750) 22860 (2000~8200)

Kcal/h 1806 2150 (516~2408) 2752 (516~3096) 4412 (559~4472) 5762 (1720~7052)

Capacidad
de calefacción

W 2600 2800 (600~3200) 3700 (600~3800) 5000 (700~5275) 7250 (2000~8500)

BTU/h 8900 9600 (2047~10920) 12600 (2047~13000) 17000 (2388~18000) 24740 (6824~29000)

Kcal/h 2236 2408 (516~2752) 3182 (516~3268) 4300 (602~4537) 6235 (1720~7310)

Cap. de retirar hum. ambiente L/h 0,8 1,4 1,8

Caudal de aire m3/h 500 480 560 850 800 | 1150

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

Pres. sonora (mín. | máx.) dB(A) 26 | 36 29 | 40 29 | 42 33 | 45 39 | 48

Dimensiones (fxpxa) mm 790x200x275 790x200x275 790x200x275 970x224x300 955x396x700

ø Tubo gas Pul 3/8” 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

ø Tubo líquido Pul 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”

Peso unid. interior neto Kg 9 9 10 13,5 17

Peso unid. interior bruto Kg 11 11 11 16,5 20,5

Cables de interconex. (no incl.) (nº cond) 4 4 4 4 4

soportes (opc.)

Aire Acondicionado | GENERACIÓN IV | Multi Comb. Eco Fashion Int.

I Feel

NUEVONUEVO

Consumo de
0,5 W en standby

Función
nocturna

Evita soplar aire frío
en calefacción

Visor
LED Programación Descongelación 

inteligente
Auto

limpieza Turbo Auto
diagnóstico

Modo Función
memoria

Auto arranque
inteligente

NUEVONUEVO



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83264 AC I MC3 TR CONSOLA INT 12 379,00 €

83265 AC I MC3 TR CONSOLA INT 18 569,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83263 AC I MC3 TR CONSOLA INT 9 349,00 €
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Aire Acondicionado | GENERACIÓN IV | Multi Comb. Inv. Consola Int.

Modelo
83263

Consola Int. 9
83264

Consola Int. 12
83265

Consola Int. 18

Capacidad
de refrigeración

W 2600 3500 5300

BTU/h 9000 12000 18000

Kcal/h 2236 3010 4558

Capacidad
de calefacción

W 2790 3810 5800

BTU/h 9500 13000 19800

Kcal/h 2400 3280 4990

Caudal de aire m3/h 480 550 650

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

Pres. sonora (mín. | máx.) dB(A) 30 | 42 31 | 45 39 | 50

Dimensiones (fxpxa) mm 700x215x600 700x215x600 700x215x600

ø Tubo gas Pul 3/8” 3/8” 1/2”

ø Tubo líquido Pul 1/4” 1/4” 1/4”

Peso unid. interior neto kg 15 15 15

Peso unid. interior bruto kg 18 18 18

Cables de interconex (no incl.) (nº cond) 4 4 4

NUEVONUEVO

Gran ángulo
de dispersión

Bloqueo Función
memoria

Varias velocidades
de ventilación

Descongelación
inteligente

Dirección del
aire variable

Diseño
compacto

Visor
LED

Modo Programación Arranque a
baja temperatura

Arranque a
bajo voltaje

Filtro extraíble
para limpieza



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83267 AC I MC3 TR CASSETTE INT 18 519,00 €

83268 AC I MC3 TR CASSETTE INT 24 569,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83266 AC I MC3 TR CASSETTE INT 12 469,00 €
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Aire Acondicionado | GENERACIÓN IV | Multi Comb. Inv. Cassette Int.

Modelo
83266

Cassette Int. 12
83267

Cassette Int. 18
83268

Cassette Int. 24

Capacidad
de refrigeración

W 3500 4500 7100

BTU/h 12000 18000 24230

Kcal/h 3010 3870 6106

Capacidad
de calefacción

W 4000 5570 8000

BTU/h 13600 19000 27300

Kcal/h 3440 4790 6880

Caudal de aire m3/h 600 600 1180

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

Pres. sonora dB(A) 46 46 39

Dimensiones cuerpo (fxpxa) mm 570x570x230 570x570x230 840x840x240

Dimensiones panel (fxpxa) mm 650x650x50 650x650x50 950x960x60

ø Tubo gas Pul 3/8” 1/2” 5/8”

ø Tubo líquido Pul 1/4” 1/4” 3/8”

Peso unidad interior Kg 18 18 28

Peso unidad panel Kg 2,5 2,5 6,5

Cables de interconex (no incl.) (nº cond) 4 4 4

NUEVONUEVO

ProgramaciónGran ángulo
de dispersión

Bloqueo Función
memoria

Varias velocidades
de ventilación

Descongelación
inteligente

Dirección del
aire variable

Diseño
compacto

Visor
LED

Modo Arranque a
baja temperatura

Arranque a
bajo voltaje

Filtro extraíble
para limpieza

Filtro de
fácil limpieza

Panel de fácil
utilización

Ventilador
centrífugo

Modo
silencioso



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83271 AC I MC3 TR CONDUCTO INT 18 419,00 €

83273 AC I MC3 TR CONDUCTO INT 24 519,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83269 AC I MC3 TR CONDUCTO INT 9 329,00 €

83270 AC I MC3 TR CONDUCTO INT 12 379,00 €

Modo
silencioso

Bloqueo Función
memoria

Varias velocidades
de ventilación

Descongelación
inteligente

Resistencia
auxiliar

Diseño
compacto

Visor
LED

Modo Programación Arranque a
baja temperatura

Arranque a
bajo voltaje

Filtro extraíble
para limpieza

Filtro anti-
partículas
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Aire Acondicionado | GENERAC. IV | Multi Comb. Inv. Conducto Int.

Modelo
83269

Conducto Int. 9
83270

Conducto Int. 12
83271

Conducto Int. 18
83273

Conducto Int. 24

Capacidad
de refrigeración

W 2500 3500 5000 7100

BTU/h 9000 12000 17000 24200

Kcal/h 2150 3010 4300 6106

Capacidad
de calefacción

W 2800 3850 5500 8000

BTU/h 9500 13000 19000 27000

Kcal/h 2408 3311 4730 6880

Caudal de aire m3/h 450 550 700 1000

Pérdida de carga Pa 10 10 10 10

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

Pres. sonora (mín. | máx.) dB(A) 31 | 37 32 | 39 33 | 40 34 | 42

Dimensiones (fxpxa) mm 700x615x200 700x615x200 900x615x200 1100x615x200

Dimensiones entrada aire (fxa) mm 580x162 580x162 780x162 980x162

Dimensiones salida aire (fxa) mm 662x156 662x156 862x156 1062x156

ø Tubo gas Pul 3/8” 3/8” 1/2” 5/8”

ø Tubo líquido Pul 1/4” 1/4” 1/4” 3/8”

Peso unid. interior neto Kg 22 23 27 31

Peso unid. interior bruto Kg 27 29 36 41

Cables de interconex (no incl.) (nº cond) 4 4 4 4

NUEVONUEVO
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AC I MC4 EXT 42 - 113 COMBINACIONES

2 Uni. Int. 3 Unidades Internas 4 Unidades Internas 5 Unidades Internas

7+18 7+7+7 7+12+24 9+18+18 7+7+7+7 7+7+12+18 7+9+12+24 9+9+9+18 7+7+7+7+7 7+7+7+12+18 7+9+9+9+18

7+24 7+7+9 7+18+18 9+18+24 7+7+7+9 7+7+12+24 7+9+18+18 9+9+9+24 7+7+7+7+9 7+7+9+9+9 7+9+9+12+12

9+12 7+7+12 7+18+24 9+24+24 7+7+7+12 7+7+18+18 7+12+12+12 9+9+12+12 7+7+7+7+12 7+7+9+9+12 7+9+9+12+18

9+18 7+7+18 7+24+24 12+12+12 7+7+7+18 7+7+18+24 7+12+12+18 9+9+12+18 7+7+7+7+18 7+7+9+9+18 7+9+12+12+12

9+24 7+7+24 9+9+9 12+12+18 7+7+7+24 7+9+9+9 7+12+12+24 9+9+12+24 7+7+7+7+24 7+7+9+12+12 7+12+12+12+12

12+12 7+9+9 9+9+12 12+12+24 7+7+9+9 7+9+9+12 7+12+18+18 9+9+18+18 7+7+7+9+9 7+7+9+12+18 9+9+9+9+9

12+18 7+9+12 9+9+18 12+18+18 7+7+9+12 7+9+9+18 7+12+18+24 - 7+7+7+9+12 7+7+12+12+12 9+9+9+9+12

12+24 7+9+18 9+9+24 12+18+24 7+7+9+18 7+9+9+24 7+18+18+18 - 7+7+7+9+18 7+7+12+12+18 9+9+9+9+18

18+18 7+9+24 9+12+12 12+24+24 7+7+9+24 7+9+12+12 9+9+9+9 - 7+7+7+9+24 7+9+9+9+9 9+9+9+12+12

18+24 7+12+12 9+12+18 18+18+18 7+7+12+12 7+9+12+18 9+9+9+12 - 7+7+7+12+12 7+9+9+9+12 9+9+12+12+12

24+24 7+12+18 9+12+24 18+18+24 - - - - - - -

Aire Acondicionado | GENERACIÓN IV | Multi Comb. Tabla Combinac.

AC I MC4 EXT 24 - 23 COMBINACIONES

2 Unidades Internas 3 Unidades Internas

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 9+9+9

9+18 12+12 9+9+12 9+9+18 9+12+12

12+18 18+18 12+12+12 - -

AC I MC4 EXT 28 - 40 COMBINACIONES

2 Unidades Internas 3 Unidades Internas 4 Unidades Internas

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 7+12+18 7+7+9+18 7+7+12+12 7+9+9+9

9+18 12+12 9+9+9 9+9+12 9+9+18 7+9+9+12 7+9+12+12 9+9+9+9

12+18 18+18 9+12+12 9+12+18 12+12+12 9+9+9+12 9+9+12+12 -

- - 12+12+18 - - - - -

AC I MC3 EXT 36 - 73 COMBINACIONES

2 Unidades Internas 3 Unidades Internas 4 Unidades Internas

7+12 12+12 7+7+7 7+12+18 9+12+24 7+7+7+7 7+7+12+24 9+9+9+9

7+18 12+18 7+7+9 7+12+24 9+18+18 7+7+7+9 7+7+18+18 9+9+9+12

7+24 12+24 7+7+12 7+18+18 9+18+24 7+7+7+12 7+9+9+9 9+9+9+18

9+9 18+18 7+7+18 7+18+24 12+12+12 7+7+7+18 7+9+9+12 9+9+9+24

9+12 18+24 7+7+24 9+9+9 12+12+18 7+7+7+24 7+9+9+18 9+9+12+12

9+18 24+24 7+9+9 9+9+12 12+12+24 7+7+9+9 7+9+9+24 9+9+12+18

9+24 - 7+9+12 9+9+18 12+18+18 7+7+9+12 7+9+12+12 9+9+18+18

- - 7+9+18 9+9+24 18+18+18 7+7+9+18 7+9+12+18 9+12+12+12

- - 7+9+24 9+12+12 - 7+7+9+24 7+9+18+18 9+12+12+18

- - 7+12+12 9+12+18 - 7+7+12+12 7+12+12+12 12+12+12+12

- - - - - 7+7+12+18 7+12+12+18 -

AC I MC4 EXT 18 - 10 COMBINACIONES

1 Unidad Interna 2 Unidades Internas

7 7+7 7+9

9 7+12 7+18

12 9+9 9+12

- 12+12 -



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83274 AC I MC4 EXT 18 R410A 949,00 €

83275 AC I MC4 EXT 24 R410A 1.229,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83276 AC I MC4 EXT 28 R410A 1.509,00 €

83277 AC I MC3 EXT 36 R410A 1.919,00 €

83278 AC I MC4 EXT 42 R410A 2.109,00 €

AIRE ACONDICIONADO | 15

Aire Acondicionado | GENERACIÓN IV | Multi Comb. Inverter Exterior

NOTA: VALORES MOSTRADOS EN MILES DE BTU’S

Modelo
83274

AC I MC4 EXT 18
83275

AC I MC4 EXT 24
83276

AC I MC4 EXT 28
83277

AC I MC3 EXT 36
83278

AC I MC4 EXT 42

Clase energ. (a)  SEER | SCOP A++ (6,3) | A+ (4) A++ (6,1) | A+ (4) A++ (6,1) | A+ (4) A | A A | A

Gas | Precarga de gas kg R410A | 1,6 R410A | 2,20 R410A | 2,40 R410A | 4,30 R410A | 4,80

Capacidad

de refrigeración

W 5200 7100 8000 10500 12100

BTU/h 17742 24225 27296 36000 42000

Kcal/h 4472 6106 6880 9030 10406

Capacidad

de calefacción

W 5400 8500 9300 12000 13000

BTU/h 18425 29002 31732 41000 44400

Kcal/h 4644 7310 7998 10320 11180

Pot. abs. Frío   | Calor W 1450 | 1450 2180 | 2280 2540 | 2490 3500 | 3750 3590 | 3545

Pot. máx. abs. Frío   | Calor W 1560 | 1780 2870 | 2870 3580 | 3580 4880 | 4880 5300 | 5300

Consumo
Frío A 6,43 9,67 11,27 15,42 16,43

Calor A 6,43 10,12 11,05 15,20 16,22

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

Pres. sonora (máx.) dB(A) 56 58 58 57 54

Dim. (Frente x Prof. x Alt.) mm 955x396x700 980x427x790 980x427x790 1015x440x1103 1015x440x1103

Dist. entre pies (Fr. x Alt.) mm 560x368 610x399 610x399 631x401 631x401

Peso neto | bruto Kg 51 | 55,5 68 | 73 69 | 74 94 | 104 102 | 112

Condiciones Nominales de Funcionamiento

Condiciones de test Interior BS (ºC) / BH (ºC) Exterior BS (ºC) / BH (ºC) Interior BS (ºC) / BH (ºC) Exterior BS (ºC) / BH (ºC)

Modelos AC I MC4 EXT 18 - AC I MC4 EXT 24 - AC I MC4 EXT 28 AC I MC3 EXT 36 - AC I MC4 EXT 42

Refrigeración nominal - -15 / 24 27 / 29 35 / 24

Calefacción nominal - - 20 / 15 7 / 6

Máximo en refrigeración 32 / 23 43 / 26 32 / 23 48 / 26

Mínimo en refrigeración - - 21 / 15 18 / -

Máximo en calefacción 27 / - 24 / 18 27 / - 24 / 18

Máximo en calefacción - - 20 / 15 -15 / -16

(a) Valores de eficiencia energética conforme condiciones descritas en la etiqueta energética.

Tabla de valores máximos (en longitud y desnivel)

Modelo AC I MC4 EXT 18 AC I MC4 EXT 24 AC I MC4 EXT 28 AC I MC3 EXT 36 AC I MC4 EXT 42

Válvula del tubo gas Pul 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 1/2’’ 5/8’’ 3/8’’ 3/8’’ 1/2’’ 1/2’’ 5/8’’

Válvula del tubo líquido Pul 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 3/8’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’ 3/8’’

Long. de tubo - extensión m 20 60 70 70 80

Long. admitida (c/ 1 unid. int.) m 10 20 20 20 25

Desnivel máx. 

inst. en altura

Entre unid. ext. int. m 5 10 10 15 15

Entre unid. int. m 5 10 10 7,5 7,5

Long. de la instalación

(no requiere carga de gas adicional)
m

10 (long. total  del 
tubo líquido)

30 (long. total  del 
tubo líquido)

40
(long. total del tubo líquido)

40
(long. total del tubo líquido)

50
(long. total del tubo líquido)

Carga de gas g/m 20 20 20 22 22

36 | 48 K 24 | 28 K 18 K

NUEVONUEVO





Gama Comercial
Economía & Calidad



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83291 AC I UM TR SUELO/TECHO INT 18 469,00 €

83292 AC I UM TR SUELO/TECHO INT 24 569,00 €

83293 AC I UM TR SUELO/TECHO INT 30 659,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83294 AC I UM TR SUELO/TECHO INT 42 849,00 €

83295 AC I UM TR SUELO/TECHO INT 60 939,00 €

83997 CONTROLADOR DIGITAL DE PARED (Opcional) 89,90 €

18 | AIRE ACONDICIONADO

Modelo
83291

AC I UM TR TC 18
83292

AC I UM TR TC 24
83293

AC I UM TR TC 30
83294

AC I UM TR TC 42
83295

AC I UM TR TC 60

Gas R410A R410A R410A R410A R410A

Capacidad
de refrigeración

W 5000 (1600~5800) 7000 (2400~8200) 8500 (2600~9200) 11500 (3600~12500) 16000 (6350~16500)

BTU/h 17060 (5459~19789) 24000 (8188~29002) 29002 (8871~31390) 39238 (12283~42650) 54592 (21666~56298)

Kcal/h 4300 (1376~4988) 6020 (2064~7052) 7310 (2236~7912) 9890 (3096~10750) 13760 (5461~14190)

Capacidad
de calefacción

W 5600 (1400~6800) 8000 (2400~9000) 9200 (2400~9900) 13500 (3900~15500) 17000 (5500~20000)

BTU/h 19107 (4776~23201) 27296 (8188~30708) 31390 (8188~33778) 46062 (13307~52886) 58004 (18766~68240)

Kcal/h 4816 (1204~5848) 6880 (2064~7740) 6286 (2064~8514) 11610 (3354~13330) 14620 (4730~17200)

Pot. absorbida ventilador W 40 65 90 190 200

Cap. de retirar hum. ambiente L/h 1,60 2,10 2,60 3,40 4,80

Caudal de aire m3/h 1000 1200 1500 1900 2540

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

N. Sonoro unid. int. (mín. | máx.) dB(A) 32 | 44 40 | 49 38 | 49 47 | 55 46 | 58

Dimensiones unid. int. (fxpxa) mm 1220x225x700 1220x225x700 1420x245x700 1420x245x700 1700x245x700

ø Tubo gas Pul 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 3/4”

ø Tubo líquido Pul 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Peso unidades interiores Kg 39 40 48 50 59

Máx. long. tubos gas / líquido m 20 30 30 50 50

Máximo desnivel m 15 15 15 30 30

Precarga de gas m 5 5 5 5 5

Carga adicional de gas g/m 30 60 60 60 60

Alimentación eléctrica Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int.

Cables de interconex. (no incl.) (nº cond) 2 2 2 2 2

Aire Acondicionado | GENERACIÓN IV | Suelo-Techo Interior Inverter

83997
(Opcional)

NUEVONUEVO

Modo
silencioso

Resistencia
auxiliar

Modo Filtro anti-
partículas

Filtro
triple

Filtro extraíble
para limpieza

Filtro de
carbón activo



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83299 AC I UM CONDUCTO INT 42 849,00 €

83300 AC I UM CONDUCTO INT 60 1.139,00 €

83996 MANDO A DISTANCIA 79,90 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83296 AC I UM CONDUCTO INT 18 469,00 €

83297 AC I UM CONDUCTO INT 24 569,00 €

83298 AC I UM CONDUCTO INT 30 659,00 €

AIRE ACONDICIONADO | 19

Aire Acondicionado | GENERACIÓN IV | Conducto Interior Inverter

Modelo
83296

UM Conducto 
int 18

83297
UM Conducto 

int 24

83298
UM Conducto 

int 30

83299
UM Conducto 

int 42

83300
UM Conducto 

int 60

Gas R410A R410A R410A R410A R410A

Capacidad
de refrigeración

W 5000 (1600~5800) 7000 (2200~8500) 8300 (2400~8700) 11500 (3600~12500) 16000 (6800~17500)

BTU/h 17060 (5459~19789) 23884 (7506~29002) 28320 (8189~29684) 39238 (12283~42650) 54592 (23202~59710)

Kcal/h 4300 (1376~4988) 6020 (1892~7310) 7318 (2064~7482) 9890 (3096~10750) 13760 (5848~15050)

Capacidad
de calefacción

W 5600 (1400~6800) 8000 (2400~9500) 9200 (2400~9900) 13500 (3900~15500) 16500 (5300~18800)

BTU/h 19107 (4776~23220) 27296 (8188~32414) 31390 (8189~33780) 46062 (13307~52886) 56298 (18084~64146)

Kcal/h 4816 (1204~5848) 6880 (2064~8170) 7912 (2064~8514) 11610 (3354~13330) 14190 (4558~16168)

Pot. absorbida ventilador W 70 110 110 230 280

Cap. de retirar hum. ambiente L/h 1,40 1,90 2,20 3,00 4,60

Caudal de aire m3/h 1000 | 900 | 800 1500 | 1200 | 900 1500 | 1200 | 900 2200 | 1700 | 1300 3250 | 2650 | 2050

Presión estática Pa 10 | 25 | 40 20 | 45 | 70 20 | 45 | 70 20 | 70 | 100 20 | 70 | 110

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

N. sonoro unid. int. (mín. | máx.) dB(A) 28 | 40 40 | 47 40 | 47 44 | 53 46 | 57

Dimensiones unid. int. (fxpxa) mm 998x721x266 1239x558x268 1239x558x268 1226x775x290 1340x750x350

Dimensiones entrada aire (fxa) mm 738x203 1002x235 1002x235 979x231 953x316

Dimensiones salida aire (fxa) mm 738x125 820x160 820x160 820x160 852x190

ø Tubo gas Pul 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 3/4”

ø Tubo líquido Pul 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Peso unidades int. Kg 33 34 34 46 57

Máx. ext. tubos gas / liquido m 20 30 30 50 50

Máximo desnivel m 15 15 15 30 30

Precarga de gas m 5 5 5 5 5

Carga adicional de gas g/m 30 60 60 60 60

Alimentación eléctrica Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int.

83996
(Opcional)

NUEVONUEVO

Resistencia
auxiliar

Modo
silencioso

ModoFiltro anti-
partículas



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83198 AC I UM CASSETTE INT 42 859,00 €

83199 AC I UM CASSETTE INT 60 959,00 €

83997 CONTROLADOR DIGITAL DE PARED (opcional) 89,90 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83195 AC I UM CASSETTE INT 18 569,00 €

83196 AC I UM CASSETTE INT 24 669,00 €

83197 AC I UM CASSETTE INT 30 759,00 €

Ventilador
centrífugo

Modo
silencioso

Modo Panel de fácil
utilización

Filtro de
fácil limpieza
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Aire Acondicionado | GENERACIÓN IV | Cassette Interior Inverter

Modelo
83195

AC I UM CAS 18
83196

AC I UM CAS 24
83197

AC I UM CAS 30
83198

AC I UM CAS 42
83199

AC I UM CAS 60

Gas R410A R410A R410A R410A R410A

Capacidad
de refrigeración

W 5000 (1600~5500) 7000 (2400~8500) 8300 (2600~9200) 11000 (3300~12000) 16000 (7400~16500)

BTU/h 17060 (5459~18766) 23884 (8188~29002) 28320 (8871~31390) 37532 (11942~40944) 54592 (25248~56298)

Kcal/h 4300 (1376~4730) 6020 (2064~7310) 7138 (2236~7912) 9460 (3010~10320) 13760 (6364~14190)

Capacidad
de calefacción

W 5500 (1400~6500) 8000 (2400~9500) 9200 (2400~9900) 12500 (3600~15000) 16500 (6200~18500)

BTU/h 18766 (4776~22178) 27296 (8188~32414) 31390 (8188~33778) 42650 (12283~51180) 56298 (21154~63122)

Kcal/h 4730 (4107~5590) 6880 (2064~8170) 7912 (2064~8154) 10750 (3096~12900) 14190 (5332~15910)

Pot. absorbida ventilador W 40 65 65 110 170

Caudal de aire m3/h 760 1300 1500 1860 2400

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1

N. sonoro unid. int. (min. | máx.) dB(A) 37 | 47 38 | 47 40 | 49 43 | 51 41 | 55

Dimensiones 
(fxpxa)

Unid. int. mm 596x596x240 840x840x240 840x840x320 840x840x320 910x910x290

Panel mm 650x650x50 950x950x60 950x950x60 950x950x60 1040x1040x65

ø Tubo gas Pul 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 3/4”

ø Tubo líquido Pul 1/4” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Peso unidades int. | Panel ext. Kg 20 | 3,5 26 | 7 31 | 7 31 | 7 43 | 8

Máx. long. tubos gas / líquido m 20 30 30 50 50

Máximo desnivel m 15 15 15 30 30

Precarga de gas m 5 5 5 5 5

Carga adicional de  gas g/m 30 60 60 60 60

Alimentación eléctrica Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int. Uni. ext. + Uni. int.

Cables de interconex. (no incl.) (nº cond) 2 2 2 2 2

Modelo 83997
(Opcional)

NUEVONUEVO



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83192 AC I UM EXTERIOR 30 R410A 1.519,00 €

83193 AC I UM EXTERIOR 42 R410A 2.209,00 €

83194 AC I UM EXTERIOR 60 R410A 2.687,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

83190 AC I UM EXTERIOR 18 R410A 1.049,00 €

83191 AC I UM EXTERIOR 24 R410A 1.329,00 €

AIRE ACONDICIONADO | 21

Aire Acondicionado | GEN. IV | Suelo-Techo | Cond. | Cass. | Inv. Ext.

Condiciones Nominales de Funcionamiento

Item
Unidad Interior Unidad Exterior

Temp. ºC bulbo seco Temp. ºC bulbo húmedo Temp. ºC bulbo seco Temp. ºC bulbo húmedo

Refrigeración 27 19 35 24

Calefacción 20 - 7 6

Gama de funcionamiento

Temperatura exterior

Refrigeración (min. | máx.) -15 ~ 48

Calefacción (min. | máx.) -10 ~ 24

Modelo
83190

AC I UM EXT 18
83191

AC I UM EXT 24
83192

AC I UM EXT 30
83193

AC I UM EXT 42
83194

AC I UM EXT 60

Gas | Precarga de gas kg R410A | 1,4 R410A | 2,2 R410A | 2,4 R410A | 3,7 R410A | 5,0

Capacidad de refrigeración W 5000 (1600~5800) 7000 (2200~8500) 8500 (2600~9200) 11500 (3600~12500) 16000 (6800~17500)

Capacidad de calefacción W 5600 (1400~6800) 8000 (2400~9500) 9200 (2400~9900) 13500 (3900~15500) 17000 (5200~20000)

Pot. máx. abs. (frío | calor) W 2500 | 2400 3800 | 4000 3900 | 4100 4900 | 4900 7400 | 7200

Pot. abs. (frío | calor) W 1600 | 1580 2180 | 2210 2670 | 2570 4000 | 3900 5750 | 4700

Consumo máx. (frío | calor) A 11,50 | 11,10 17,50 | 18,40 17,90 | 19,00 14,18 | 13,37 15,65 | 14,35

Compresor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Volt-Hertz-Fases V-Hz-F 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 220-240V~50Hz-1 380-415V 3N~50Hz 380-415V 3~50Hz

Pres. sonoro dB(A) 56 57 58 61 63

Dimensiones (fxpxa) mm 955x396x700 980x427x790 980x427x790 958x412x1349 1085x427x1365

Dimen. entre pies (frente x alto) mm 560x360 610x395 610x395 572x376 620x395

ø Tubo gas | líquido Pul 1/2’’ | 1/4’’ 5/8’’ | 3/8’’ 5/8’’ | 3/8’’ 5/8’’ | 3/8’’ 3/4’’ | 3/8’’

Peso unidad neto Kg 47 67 71 101 124

Máx. long. tubo gas / líquido m 20 30 30 50 50

Máximo desnivel m 15 15 15 30 30

Carga adicional de gas g/m 30 60 60 60 60

Alimentación eléctrica Uni. ext+Uni. int. Uni. ext+Uni. int. Uni. ext+Uni. int. Uni. ext+Uni. int. Uni. ext+Uni. int.

Cables de interconex. (no incl.) (nº cond) 2 2 2 2 2

Clase energética
83190

AC I UM EXT 18
83191

AC I UM EXT 24
83192

AC I UM EXT 30
83193

AC I UM EXT 42
83194

AC I UM EXT 60

Conducto Int. Inv. SEER | SCOP A+ (5,6) | A (3,8) A++ (6,1) | A+ (4,0) A++ (6,1) | A+ (4,0) A+ (5,6) | A+ (4,0) A+ (5,6) | A (3,8)

Cassette Int. Inv. SEER | SCOP A+ (5,6) | A (3,8) A++ (6,1) | A+ (4,0) A+ + (6,1) | A+ (4,0) A++ (6,1) | A+ (4,0) A++ (6,1) | A+ (4,0)

Suelo-Techo Int. Inv. SEER | SCOP A+ (5,6) | A (3,8) A++ (6,1) | A+ (4,0) A++ (6,1) | A+ (4,0) A++ (6,1) | A+ (4,0) A++ (6,1) | A+ (4,0)

NUEVONUEVO
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Relopa - Electrodomésticos, Térmica e Ventilação, S.A.
SEDE: Rua Engº Ferreira Dias, 335 | 4100-247 Porto | Portugal | t. +351 226 195 600 | f. +351 226 195 699/01
FILIAL:  Rua Albino Lapa, 8 Buraca | 2610-301 Amadora | Portugal
e.:  relopa.troia@relopa.pt | s.:  www.relopa.pt

Troia España, S.L.
CENTRAL: Ctra. del Bao, 36 | 36330 VIGO (Pontevedra) | España | t. +34 986 491 047 | f. +34 986 491 335
e. vigo@troiaespana.com | s.: www.troiaespana.com
DELEGACIÓN: c/Calvario, 69 - Pol. Ind. Benavente | 49600 BENAVENTE (Zamora) | España | t. +34 980 636 031 | f. +34 980 630 994
e.:  benavente@troiaespana.com | s.:  www.troiaespana.com

Riox - Indústrias Metaloeléctricas, S.A.
Rua de Codeçais, 484 | 4415-199 Pedroso | Portugal | t. +351 227 860 960 | f. +351 227 860 969
e.:  riox.troia@riox.pt | s.:  www.riox.pt

https://twitter.com/GrupoTroiahttps://plus.google.com/+TroiaRelopa/postshttps://www.facebook.com/grupotroia V
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“ Tudo o que é bom
dura o tempo necessário 
para ser inesquecível.”

(Fernando Pessoa)
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