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Condiciones Generales de Venta

Toda relación comercial entre TROIA ESPAÑA, S.L., y sus clientes se regirá por las siguientes condiciones generales de venta, 
que se entenderán aceptadas por el comprador en el momento de cursar un pedido.

1. PEDIDOS

La validez de cualquier pedido (INCLUSO TELEFÓNICO, EL CUAL DEBERÁ CONFIRMARSE POR ESCRITO A LA MAYOR BREVEDAD) 
queda condicionada a nuestra posterior aceptación, la cual se emitirá en el plazo máximo de 6 días. De no emitirse se 
entenderá no aceptado el pedido.

TROIA ESPAÑA S.L. se reserva el derecho de cancelar cualquier pedido si recibiera información comercial desfavorable del 
comprador. En todo caso por parte de TROIA ESPAÑA, S.L. se preavisará con cinco días de antelación a la fecha en que estuviera 
prevista la puesta a disposición de la mercancía la intención de cancelación del pedido a fin de que por el comprador pueda 
-a fin de mantener la vigencia de dicho pedido- garantizar suficientemente el pago o bien efectuar el mismo al contado.

2. PRECIOS

Los precios de nuestras tarifas no incluyen portes ni impuestos. Las variaciones legales impositivas serán directamente 
repercutibles al cliente, siendo a cargo del cliente todos aquellos impuestos que en el futuro pudieran gravar la entrega o 
venta de los productos. En cuanto a los portes, las variaciones al alza que puedan sufrir respecto a los habituales se entienden 
en todo caso aceptados por el cliente.
Las subidas de precio serán comunicadas por TROIA ESPAÑA, S.L. a sus Clientes en un plazo prudencial, y en cualquier caso 
entrarán en vigor en la fecha indicada en la nueva tarifa.

3. CONDICIONES DE PAGO

Serán las reflejadas en cada pedido en el momento de su aceptación por TROIA ESPAÑA, S.L.. En el caso de que por TROIA 
ESPAÑA, S.L.  se recibiera información que fundamente serias dudas sobre la solvencia o intención de pago por parte del 
cliente -con anterioridad a la entrega total o de entregas parciales de mercancía- podrá suspender las mismas estableciendo 
un plazo de cinco días a fin de que por el cliente pueda afianzarse o efectuarse el pago al contado, en consonancia a lo 
señalado en la condición primera de este documento.

4. PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA

El plazo y forma de entrega aparecerá especificada en la aceptación del pedido, siendo el plazo estimativo sin vinculación 
expresa al mismo salvo especial acuerdo al respecto. Por ello, el retraso en la entrega sobre la fecha estimada no perjudicará 
el pedido ni dará lugar a indemnización alguna en favor del cliente.

La mercancía se entiende entregada en el momento de puesta a disposición de la misma al porteador. Salvo indicación 
expresa del cliente, el porte se realizará por los medios y empresas designadas por TROIA ESPAÑA, S.L. de entre las que 
operan habitualmente en el mercado.

5. GARANTÍA 

Será condición inexcusable la remisión por el cliente de la carta de garantía en el plazo especificado en la misma, sometiéndose 
a las condiciones en la misma reflejadas.

6. DEVOLUCIONES

Deberán ser preavisadas por el cliente de forma inmediata a la recepción por su parte de la mercancía (SIEMPRE DENTRO DEL 
PLAZO DE QUINCE DÍAS DESDE DICHA RECEPCIÓN) o se admitirán en caso de defectos de la mercancía, siendo inexcusable 
la previa autorización por parte de TROIA ESPAÑA, S.L. de dicha devolución, la cual se realizará en la forma que, una vez 
preavisada la intención de devolución, acuerden las partes.



7. JURISDICCIÓN

Se someten los contratantes a los Juzgados y Tribunales de Vigo (Pontevedra) con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción.



ÍNDICE

ELECTRODOMÉSTICOS  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   3 | 37

AIRE ACONDICIONADO  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   38 | 121

CALEFACCIÓN  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  122 | 221

SOLAR TÉRMICA  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  222 | 263
Colectores Solares KS TP | TLP AC  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������   224
Colector Solar KS T AC | TLP ACR | Horizontal  ������������������������������������������������������������������������������������   225
Colector Tubo de vacío �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   226
Disipadores de Calor DCS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   227
Soportes  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   228
Variantes Hidráulicas  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   230
Controladores Solares  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   233
Grupos Hidráulicos  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   234
Conjuntos Solares  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   236
Termosifón  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   238
Colector de Piscinas Rothpool 2.2  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������   241
Intercambiadores ACS | Piscinas  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������   242
Acumuladores TAT / TBS / TBD vitrif. 1 y Serpentines  ���������������������������������������������������������������������   243
Acumuladores EN / WW vitrif. 1 Serpentín  �����������������������������������������������������������������������������������������   244
Acumuladores DEN / EP vitrif. 2 Serpentines  ������������������������������������������������������������������������������������   245
Acumuladores BSF  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   246
Acumuladores TSP / TSPU  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   247
Acumuladores TT  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   248
Acumuladores MB / MBS  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   249
Acumuladores VS1 / VS2  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   250
Acumuladores PSS / PS - inercia  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������   251
Acumuladores Inox 1 Serpentín  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������   252
Acumuladores Inox 2 Serpentines  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������   253
Acumuladores Inox ZI  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   254
Acumuladores Inox TS  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   255
Acumuladores Horizontal Inox  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������   256
Serpentín Extraíble  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   257
Grupo Solar  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   258
Drain Back  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   259
Accesorios  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   260

VENTILACIÓN  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  264 | 447



Solar Térmica

Colectores solares | Disipadores | Controladores
Sistemas de termosifón | Acumuladores

Energía inteligente & Ecológica



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90117 COLECTOR SOLAR KS 2600 TLP AC 456,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90116 COLECTOR SOLAR KS 2100 TLP AC 367,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90111 COLECTOR SOLAR KS 2000 TP 440,00 €

224 | SOLAR TÉRMICA

Energía Solar | Colectores Solares | KS TP | KS TLP AC

Colector Solar KS 2100 TLP AC

•	 Superficie altamente selectiva Tinox soldada a 
láser en Al-Cu.

•	 Área de 2,09 m2.
•	 Dimensiones de absorbedor: 1943x944 mm2.
•	 Volumen de fluido: 1,1 l.
•	 Caudal: 72-150 l/h.
•	 Caudal medio: 108 l/h.
•	 Presión máxima: 10 bar.

•	 Conexiones M 3/4”.
•	 Temperatura de estañación: 204,9 ºC.
•	 Dimensiones del colector: 2020x1137x90 mm.
•	 Peso: 35,1 kg.
• �Colectores verticales con la posibilidad de 

instalación horizontal. Consultar soportes 
horizontales en la página 229.

Colector Solar KS 2600 TLP AC

•	Superficie altamente selectiva, Tinox, soldada a 
láser en Al-Cu.

•	Área: 2,65 m2.
•	Dimensiones del absorbedor: 1915x1220 mm2.
•	Volumen de fluido: 1,4 l.
•	Caudal: 90-156 l/h.
•	Caudal medio: 138 l/h.
•	Presión máxima: 10 bar

•	Conexiones M 3/4”.
•	Temperatura de estañación: 204,9 ºC.
•	Dimensiones del colector: 2020x1313x90 mm.
•	Peso: 43,4 kg.
• �Colectores verticales con La posibilidad de 

instalación horizontal. Consultar soportes 
horizontales en la página 229.

Colector Solar KS 2000 TP

• Elevada eficiencia que reduce en cerca de 80% 
(media anual) los gastos de energía para la produc-
ción de agua caliente sanitaria.

• Colector de calidad superior, con superficie 
selectiva Tinox soldada a ultrasonidos en Cu-Cu 
y cristal altamente transparente y de bajo conte-
nido en hierro.

•	Área de 2,09 m2.
•	Dimensiones del absorbedor: 1943x944 mm2.
•	Caudal: 70-240 l/h.

•	Volumen de fluido: 1,1 l.
•	Caudal medio: 110 l/h.
•	Presión máxima: 6 bar.
•	Conexiones: 3/4” M.
•	Temperatura de estañación: 219 ºC.
• Dimensiones del colector: 2020x1035x90 mm.
• Peso: 40 kg.
• �Colectores verticales con la posibilidad de 

instalación horizontal. Consultar soportes 
horizontales en la página 229.

η0= 80,8%
a1= 3,334 W/m2K
a2= 0,02 W/m2K

η0= 80,8%
a1= 3,334 W/m2K
a2= 0,02 W/m2K

η0= 80,2%
a1= 3,80 W/m2K
a2= 0,0067 W/m2K

Certificado
solar

Keymark

Certificado
solar

Keymark

Certificado
solar

Keymark

NUEVONUEVO

NUEVONUEVO



Colector Solar KS 2100 TLP ACR

•	 Cristal antirreflejo.
•	 Superficie altamente selectiva, Tinox, soldada a 

láser en Al-Cu.
•	 Área: 2,09 m2

•	 Dimensiones del absorbedor: 1943x944 mm2.
•	 Volumen de fluido: 1,1 l.
•	 Caudal: 72-150 l/h.
•	 Caudal medio: 108 l/h.
•	 Presión máxima: 10 bar.
•	 Conexiones M 3/4”.

•	 Temperatura de estañación: 210,1 ºC.
•  Dimensiones del colector: 2020x1137x90 mm.
•	 Peso: 35,1 kg.
• � Colectores verticales con la posibilidad de 

instalación horizontal. Consultar soportes 
horizontales en la página 229.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90030 COLECTOR SOLAR HORIZONTAL 2130x970 449,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90118 COLECTOR SOLAR KS 2100 TLP ACR 399,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90077 COLECTOR SOLAR KS 2100 T AC 319,00 €

SOLAR TÉRMICA | 225

Energía Solar | Colectores Solares | KS T AC | KS TLP ACR | Horiz.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90119 COLECTOR SOLAR KS 2600 TLP ACR 499,00 €

Colector Solar KS 2100 T AC

• �Panel absorbedor – Blue Tec eta Plus. – de 0,4 
mm de espesor tipo arpa (8 tubos de cobre Ø 6 
mm).

• Dimensiones: 2020x1035x90 mm.
• Área: 1,82 m2.
• Fondo en aluminio de 1 mm de espesor.
• Marco pintado RAL 7022.
• �Conexiones: 4 en tubo de cobre, 26 mm de 

longitud.
• Anchura con y sin conexiones: 1060 | 1018 mm.

• �Aislamiento en lana mineral. Lateral: 20 mm de 
espesor y 120 kg/m3 de densidad. Fondo: 40 mm 
de espesor y 60 kg/m3 de densidad.

• �Aislamiento de fondo: 40 mm, 60 kg de 
densidad/m3.

• �Cristal templado liso de 3,2 mm de espesor 
altamente transparente.

Colector Solar KS 2600 TLP ACR

•	Cristal antirreflejo.
•	Superficie altamente selectiva, Tinox, soldada a 

láser en Al-Cu.
•	Área de: 2,65 m2

•	Dimensiones del absorbedor: 1915x1220 mm2

•	Volumen de fluido: 1,4 l.
•	Caudal: 90-156 l/h.
•	Caudal medio: 138 l/h.
•	Presión máxima: 10 bar.
•	Conexiones M 3/4”.

•	Temperatura de estañación: 210,1 ºC.
• Dimensiones del colector: 2020x1313x90 mm.
•	Peso: 43,4 kg.
• �Colectores verticales con la posibilidad de 

instalación horizontal. Consultar soportes 
horizontales en la página 229.

Colector Solar Horizontal 

• Colector de calidad superior.
• Área apertura: 1,9 m2.
• Área bruta: 2,1 m2.
• Absorbedor: 1,9 m2.
• Volumen de agua: 0,95 l.
• Con racores de Ø 18 mm incluidos.
• Aislamiento: lana de vidrio 40 mm.

• Dimensiones colector: 2130x970x83 mm.
• Peso: 36 kg.

η0= 82,7%
a1= 3,247 W/m2K
a2= 0,02 W/m2K

Certificado
solar

Keymark

η0= 77,4%
k1= 6,8 W/Km2

k2= 0,007 W/K2m2

Certificado
solar

Keymark

η0= 82,7%
a1= 3,247 W/m2K
a2= 0,02 W/m2K

Certificado
solar

Keymark

NUEVONUEVO

NUEVONUEVO

NUEVONUEVO

NUEVONUEVO



226 | SOLAR TÉRMICA

Energía Solar | Colectores Solares | Colector Tubo de Vacío

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90074 SOP. ADAPT. ÁNGULO S. TEL. DOBLE KSR10 66,00 €

90073 SOP. ADAPT. ÁNGULO S. TEL. FILA KSR10 34,00 €

90075 SOPORTE CUB. PLANA DOBLE KSR10 87,00 €

90076 SOPORTE CUB. PLANA FILA KSR10 50,00 €

90010 KIT ACCES CONEX. TUBO VACÍO 2xKSR10 18,30 €

Colector Solar Tubo de Vacío
• �Colectores solares térmicos, que se caracterizan por 

su muy bajo factor de pérdidas.
• �Permiten mantener eficiencias altas, incluso en 

Invierno, con temperaturas exteriores más bajas.
• �Especialmente adecuados para instalaciones 

en las que la temperatura más alta del agua 
indispensable.

• �Con rendimiento óptico muy elevado, presenta 

temperaturas de estañación de 303ºC.
• �De calidad y durabilidad muy elevada, estos 

colectores son reconocidos por el laboratorio SPF y 
por el certificado Solar Keymark.

Tipos de instalación
Los colectores KSR10 pueden ser instalados según se indica en la imagen. 
Deben ser utilizados los soportes indicados abajo para una fijación segura.
Si los colectores fueran instalados en vertical, deben quedar con una inclinación de 45º ± 15º.
Si los colectores se instalan en horizontal, los tubos deben ser girados de manera que  el 
absorbedor quede con la inclinación recomendada.

Soportes

Nº Descripción KSR10 2 x KSR10 3 x KSR10 4 x KSR10 5 x KSR10

1 Longitud mm 2130

2 Ancho mm 860 1720 2580 3440 4300

3 Altura mm 111

4 Peso kg 30 60 90 120 150

5 Área bruta m2 1.82 3.64 5.46 7.28 9.10

6 Área de absorción m2 0.932 1.864 2.796 3.728 4.66

7 Área apertura m2 1.014 2.028 3.042 4.056 5.07

7 Tipo de conexión M 3 /4´´

8 Capacidad fluido litros 1.8 3.6 5.4 7.2 9.0

9 Presión máx. bar 6

10 Material de revestimiento Aluminio pintado

11 Cristal Cristal tubo de Vacío con revestimiento antirreflejo

12 Absorbedor

Tipo Circulación directa

Material Cobre

Revestimiento TINOX Clásico ( a = 95 % , e = 5 % )

13 Aislamiento Espuma de poliuretano

14 Temperatura de estañación ºC 303

 a) 

b) c) 

Circuito hidráulico | Esquema de principio

Soportes sobre tejado Soportes adaptador ángulos sobre tejado Soportes sobre cubierta plana

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90069 COLECTOR TUBO VACÍO KSR10 829,00 €

90070 COLECTOR TUBO VACÍO 2xKSR10 1.658,00 €

90071 SOPORTE SOBRE TEJADO DOBLE KSR10 42,00 €

90072 SOPORTE SOBRE TEJADO FILA KSR10 25,00 €

Pérdidas de carga

5000

4000

3000

2000

1000

0

Pa
6000

0 50 100 150 200 250 300 350 400
l/h

Certificado
solar

Keymark

η0= 79,0%
a1= 1,26 W/m2K
a2= 0,0013 W/m2K

NUEVONUEVO
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

74702 BIP-DCS 30 55,00 €

74703 BIP-DCS 40/60 99,00 €

74710 BIP-DCS 80 136,00 €

74711 TI-DCS 12 16,00 €

74712 TI-DCS 20 17,00 €

74713 TI-DCS 30 18,00 €

74714 TI-DCS 40/60 25,00 €

74716 TI-DCS 80 40,00 €

74705 BOCA - DCS 12 12,50 €

74706 BOCA - DCS 20 15,60 €

74707 BOCA - DCS 30 18,80 €

74708 BOCA - DCS 40 23,00 €

74709 BOCA - DCS 60 23,00 €

Energía Solar | Disipadores de Calor | DCS
Disipadores de Calor para Sistemas Solares

• �La gama de Disipadores de Calor - serie DCS, fue 
especialmente desarrollada para la disipación del 
calor excesivo que puede surgir en los sistemas 
solares térmicos.

• �Integrado en el circuito hidráulico del sistema 
solar y dirigido por su sistema de control, evita el 
sobrecalentamiento del sistema con la eventual 
pérdida de fluido, fatiga del equipamiento por 
estrés mecánico-térmico, disminuyendo así los 
costos de mantenimiento.

• �Construidos con una estructura de perfiles de 
aluminio extruido y anodizado, paneles en chapa 
de acero de doble pared (exterior prepintado RAL 9002 e 

interior galvanizado) aislados acústica y térmicamente 
por placa de poliestireno de alta densidad, ignífugo 

(clase M1), ventilador centrífugo de doble aspiración 
con motor directamente acoplado e intercambiador 
de calor en tubos de cobre con aletas de aluminio 
de alta eficiencia y filtro de partículas para su 
protección, permiten una gran disipación con un 
mínimo de consumo, bajo nivel sonoro, y un gran 
alcance o posibilidad de conexión a conductos.

• �Accesorios disponibles: Visera antilluvia, Techo 
intemperie y Cuello.

• �Otras potencias, caudales y dimensiones posibles 
por consulta.

• �Las potencias mostradas en las tablas están 
calculadas para una mezcla de agua y glicol al 30%.

Descripción Dimensiones (mm)
Temperatura de Entrada de Aire

20ºC 30ºC 40ºC

Modelo Ventilador
Caudal 
[m3/h]

Cons. 
Máx. 

[A]

P. Son 
[dB(A)]

A B C D E F G H I J Ød
Pot.

disip.
[kW]

Caudal 
Agua
[L/s]

Pérdida
carga
[kPa]

Pot.
disip.
[kW]

Caudal
Agua
[L/s]

Pérdida 
carga
[kPa]

Pot.
disip.
[kW]

Caudal
Agua
[L/s]

Pérdida
carga
[kPa]

DCS 12-2 DD 9-7-9 TH 1200 1 43 400 860 400 245 75 22 40 310 310 250 1/2” 8,5 0,112 3,25 6,4 0,084 1,92 4,3 0,056 0,056

DCS 12-4 DD 9-7-9 TH 1200 1 43 400 860 400 245 75 65 40 310 310 250 3/4” 13,8 0,168 1,95 10,8 0,14 1,41 6,7 0,084 0,084

DCS 20-2 DD 9-9-9 2200 2,1 48 500 860 500 348 75 22 40 410 410 300 1/2” 16 0,196 6,72 12,9 0,168 5,07 9,1 0,112 0,112

DCS 20-4 DD 9-9-9 2200 2,1 48 500 860 500 345 75 65 40 410 410 300 3/4” 27,5 0,336 5,14 22 0,28 3,69 15,7 0,196 0,196

DCS 30-2 DD 10-10-9 3000 3 51 600 860 600 440 75 22 40 510 510 350 3/4” 22,8 0,28 5,19 17,9 0,22 3,5 13 0,168 0,168

DCS 30-4 DD 10-10-9 3000 3 51 600 860 600 440 75 65 40 510 510 350 3/4” 40,9 0,504 10,5 33 0,42 7,56 24,5 0,308 0,308

DCS 40-2 DD 11-9-9 3800 4,4 55 860 1000 600 440 100 35 55 770 510 350 1” 33,2 0,42 9,54 26,3 0,336 6,36 19,6 0,252 0,252

DCS 40-4 DD 11-9-9 3800 4,4 55 860 1000 600 440 115 65 60 770 510 350 1” 55,9 0,7 10,11 44,7 0,56 6,8 33,7 0,42 0,42

DCS 60-2 DD 12-12-9s 5400 8 57 860 1000 600 440 100 35 55 770 510 350 1” 40,6 0,504 13,26 32,7 0,42 9,54 24,2 0,308 0,308

DCS 60-4 DD 12-12-9s 5400 8 57 860 1000 600 440 115 65 60 770 510 350 1” 71,61 0,896 15,8 56,8 0,7 10,13 43,7 0,56 0,56

DCS 80-4 2x DD 11-11-14 7600 13 60 1400 1000 600 440 115 65 55 1310 510 350 1” 114 1,40 23 93 1,1 15 72 0,88 9

Visera antilluvia

I C D

J
E F

B A G

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

74600 DCS 12-2   8,5 KW / 1200m3 570,00 €

74601 DCS 12-4   13,8 KW / 1200m3 661,00 €

74602 DCS 20-2   16,0 KW / 2200m3 708,00 €

74603 DCS 20-4   27,5 KW / 2200m3 841,00 €

74604 DCS 30-2   22,8 KW / 3000m3 815,00 €

74605 DCS 30-4   40,9 KW / 3000m3 990,00 €

74606 DCS 40-2   33,2 KW / 3800m3 1.077,00 €

74607 DCS 40-4   55,9 KW / 3800m3 1.228,00 €

74608 DCS 60-2   40,6 KW / 5400m3 1.236,00 €

74609 DCS 60-4   71,6 KW / 5400m3 1.375,00 €

74610 DCS 80-4   114 KW / 7600m3 1.899,00 €

74700 BIP-DCS 12 36,00 €

74701 BIP-DCS 20 52,00 €



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90807 SOP. CUBIERTA PLANA BASE 2600 TROIA 189,00 €

90809 SOP. CUBIERTA PLANA DOBLE 2600 TROIA 229,00 €

90808 SOP. CUBIERTA PLANA FILA 2600 TROIA 159,00 €
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90669 SOP. CUBIERTA PLANA BASE 2000 TROIA 179,00 €

90671 SOP. CUBIERTA PLANA DOBLE 2000 TROIA 219,00 €

90670 SOP. CUBIERTA PLANA FILA 2000 TROIA 149,00 €

Instalación de dos colectores
• 1 SOPORTE doble

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1612 mm

Instalación de cuatro colectores
• 2 soportes dobles
	 (unidos con las piezas de interconexión)

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1670 mm

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1670 mm

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1670 mm

Instalación de tres colectores
• 1 SOPORTE doble + 1 SOPORTE 	
fila (unidos con las piezas de interconexión)

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1670 mm

KS2000 - 1073 mm
KS2100 - 1073 mm
KS2600 - 1235 mm

Instalación de cinco colectores
• 1 SOPORTE doble + 1 SOPORTE fila + 1 SOPORTE doble
	 (unidos con las piezas de interconexión).

	 Dejar el SOPORTE fila en medio de los dos soportes dobles.

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1610 mm

KS2000 - 1073 mm
KS2100 - 1073 mm
KS2600 - 1235 mm

KS2000 - 1073 mm
KS2100 - 1073 mm
KS2600 - 1235 mm

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1610 mm

Instalación de seis colectores
• 3 soportes dobles
	 (unidos con las piezas de interconexión). 

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1610 mm

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1610 mm

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1610 mm

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1610 mm

KS2000 - 1061 mm
KS2100 - 1061 mm
KS2600 - 1610 mm

KS 2000 / 2100 KS 2600

Instalación de un colector
• 1 SOPORTE base

KS2000 - 985 mm
KS2100 - 985 mm

KS2600 - 1308 mm

Soportes en perfil de aluminio para instalación 
de colectores en vertical en cubiertas planas

Grandes ventajas de la estructura:
• Menor corrosión (aluminio anodizado de serie).
• �Rapidez de montaje (triángulos premontados y 

de base larga que les confiere estabilidad).

• �Facilidad de ajuste de la inclinación (regulación 
con tornillo por perfil telescópico ajustable).

• �Ligeros (totalmente en aluminio) y sin cantos 
cortantes.

Separación de los puntos
de fijación [mm] (1 colector)

Separación de los puntos
de fijación [mm] (1 colector)



CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90027 SOPORTE CUBIERTA PLANA 1 COLEC HORIZ 125,00 €

90028 SOPORTE CUBIERTA PLANA 2 COLEC HORIZ 215,00 €

90029 SOPORTE CUBIERTA PLANA 3 COLEC HORIZ 309,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

89999 SOPORTE SOBRE TEJADO 1 COLEC HORIZ 109,00 €

90000 SOPORTE SOBRE TEJADO 2 COLEC HORIZ 189,00 €

90026 SOPORTE SOBRE TEJADO 3 COLEC HORIZ 262,00 €
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Sobre base plana y tejado inclinado
•	Estructuras de perfiles premontados para 

baterías de colectores en perfil de acero 

anodizado de alta resistencia a la corrosión y 
adaptadas para zonas de ambiente marítimo, 
fáciles de montar y adaptables a distintas 
inclinaciones.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90542 SOP. SOLAR SOBRE TEJADO KS2000/2100 BASE 84,00 €

90544 SOP. SOLAR SOBRE TEJADO KS2000/2100 DOBLE 141,00 €

90543 SOP. SOLAR SOBRE TEJADO KS2000/2100 FILA 73,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90966 SOPORTE SOLAR SOBRE TEJADO KS2600 BASE 133,00 €

90967 SOPORTE SOLAR SOBRE TEJADO KS2600 DOBLE 185,00 €

90968 SOPORTE SOLAR SOBRE TEJADO KS2600 FILA 100,00 €

Soportes sobre tejado base (1 colector) y 
doble (2 colectores)

•	Estructura en perfil de aluminio anodizado 
y pintado. Ganchos en chapa de acero 
galvanizado y pintado.

Soportes sobre tejado fila para más de 2 
colectores por batería
•	Es necesario 1 por cada colector más de 2. 

Acoplable al SOPORTE doble.

Nº de colectores por batería 1 2 3 4 5 6

Nº de soportes base por batería 1 - - - - -

Nº de soportes dobles por batería - 1 1 1 1 1

Nº de soportes fila por batería - - 1 2 3 4

Resumen de selección de soportes (sobre tejado / sobre cubierta plana)

Fila

2 colectores1 colector

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90694 SOP. SOBRE TEJADO HOR. BASE 2000/2100 129,00 €

90695 SOP. CUB. PLANA HOR. BASE 2000/2100 154,00 €

90969 SOP. SOBRE TEJADO HORIZONTAL BASE 2600 154,00 €

90970 SOP. CUB. PLANA HORIZONTAL BASE 2600 209,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90696 UNI. 2 COLECT. HEWALEX HOR. 2000/2100/2600 60,00 €

90697 UNI. 3 COLECT. HEWALEX HOR. 2000/2100/2600 90,00 €

90698 UNI. 4 COLECT. HEWALEX HOR. 2000/2100/2600 120,00 €

90699 UNI. 5 COLECT. HEWALEX HOR. 2000/2100/2600 151,00 €

Soportes para instalación de los colectores en 
horizontal

•	Para instalar colectores A<ZS , en horizontal.
•	Posibilidad de instalación hasta 5 colectores por 

batería.
•	Es necesario un soporte base por colector más el 

conjunto de uniones de acuerdo con el nº total de 
colectores.

Sobre base plana

Perfil en L de acero Unión entre
baterías modulares

Sobre tejado inclinado

Cinta perforada de acero permite la fijación de la estructura a la 
cubierta de forma fácil, evitando el deslizamiento del colector. Su 
flexibilidad le permite adaptarse con facilidad a cualquier tipo de teja, 
sin reducir su capacidad de fijación.

NUEVONUEVO
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• Solar bypass
• Control del calentamiento de apoyo
• Función refrigeración
• Función retorno
• Función Antilegionela
• Recirculación entre acumuladores

• Delta T universal
• Siempre encendido
• Control para caldera de combustibles sólidos
• Función de protección mostrada por luz piloto
• Mensaje mostrado por luz piloto
• Monitorización de presión

• Arranque rápido de los sistemas
• Circuito de calefacción
• Funcionamiento en paralelo con R1
• Funcionamiento en paralelo con R2
• Termostato 2

Los esquemas básicos para los modelos MTDC y LTDC pueden ser ampliados con las siguientes funciones adicionales en número igual al de relés libres.

Solar con acumulador Solar con piscina Caldera a leña con acumulador Recirculación entre acumuladores

Regulación de retorno Función termostato Delta T universal Válvula de 2 vías

Solar con termostato (calef. auxiliar) Solar con 2 zonas de acumulación Solar con circuito de calefacción Solar con bypass

Solar con intercambiador de calor Solar con 2 colectores Solar con 2 colectores y 2 bombas Solar con 2 acumuladores y 2 bombas

Solar con 2 acumuladores y válv. de 3 vías Solar con recirculación entre acumuladores Solar con piscina e intercambiador de calor Solar con termostato y válvula

Solar con caldera de combustibles sólidos Solar con disipador de calor 1 Solar con disipador de calor 2 Solar con disipador de calor 3
(Acumulador refrigerado)

Solar con acumulación y caldera de
combustibles sólidos

Solar con intercambiador de calor 2 zonas Solar con intercambiador de calor y 2 acu-
muladores

2x Solar

Solar con termostato y recirculación entre
acumuladores

Solar con termostato y retorno Solar con 2 colectores, 2 acumuladores y
2 válvulas de 3 vías

Solar con 2 colectores, 2 acumuladores
y 2 bombas circuladoras

Solar con piscina, acumulación, intercam-
biador de calor y válvula de 3 vías

Solar con 3 acumuladores y 3 bombas
circuladoras

Solar con 3 acumuladores y 2 válvulas
de 3 vías
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Solar con acumulación Solar con intercambiador de calor Solar con piscina Solar con piscina e intercambiador de
calor

Solar con 2 colectores y 2 bombas
circuladoras

Solar con 2 colectores con 2 bombas, 1 
acumulador, intercambiador de calor y 
bomba

Solar con 2 colectores y válvula de 3 vías Solar con 2 colectores, válvula de 3 vías e 
intercambiador de calor

Solar con 2 acumuladores y válvula de 
3 vías

Solar con 2 zonas de acumulación con
válvula de 3 vías

Solar con 2 acumuladores y 2 bombas
circuladoras

Solar con 2 acumuladores y 2 válvulas
de 2 vías

Solar con 2 acumuladores, 2 bombas e 
intercambiador de calor

Solar con 2 acumuladores, 2 válvulas de 2 
vías e intercambiador de calor

Solar con 2 zonas de acumulación y vál-
vula de 2 vías

Solar con acumulación, piscina e inter-
cambiador de calor

Solar con 2 acumuladores, válvula de 3 
vías e intercambiador de calor

Solar con 2 zonas de acumulación, vál-
vula de 3 vías e intercambiador de calor

Solar con 2 colectores, 2 acumuladores, 2 
bombas y válvula de 3 vías

Solar con 2 colectores, 2 zonas de acumu-
lación, 2 bombas y válvula de 3 vías

Solar con 2 colectores con 2 bombas, 2 
acumuladores, intercambiador de calor y 
válvula de 3 vías

Solar con 2 colectores, 2 acumuladores y 
2 válvulas de 2 vías

Solar con 2 colectores con 1 válvula, 1 
bomba, 2 acumuladores, intercambiador 
de calor y válvula

Solar con 3 acumuladores y 2 válvulas 
de 3 vías

Solar con 3 acumuladores y 3 bombas Solar con 3 acumuladores y 3 válvulas 
de 2 vías

Solar con 3 acumuladores, 3 bombas e 
intercambiador de calor

Solar con 3 acumuladores, 3 válvulas de 2 
vías e intercambiador de calor

Solar con 3 zonas de acumulación, 3 vál-
vulas de 2 vías e intercambiador de calor

Solar con 2 acumuladores, 2 válvulas de 
3 vías y piscina con intercambiador de 
calor

Solar con 2 acumuladores, 3 válvulas de 
2 vías y piscina con intercambiador de 
calor

Solar con 2 zonas de acumulación, vál-
vula de 3 vías, intercambiador de calor y 
piscina con intercambiador de calor

Solar con 2 zonas de acumulación, válvu-
las de 3 vías, intercambiador de calor, 2 
válvulas de 2 vías y piscina con intercam-
biador de calor

Solar con 2 colectores y 3 acumuladores 
con 2 válvulas de 3 vías

Solar con 2 colectores, 3 acumuladores 
con 2 válvulas de 3 vías e intercambiador 
de calor

Solar con 2 colectores con 1 válvula, 1 
bomba, 3 acumuladores con válvula
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Modelos nuevos TDC4 STDC MTDC LTDC XTDC

Entradas de sondas 4 3 3 5 8

Sondas 3 3 3 4 0

Salidas 230V
(de las cuales para control de veloc. de bombas estandar)

1
(1)

1
(1)

2
(1)

3
(1)

7
(2)

Salidas 0 - 10V o PWM, para bombas de alta eficiencia 0 0 0 1 2

Esquemas posibles 20 9 25+ 36+ 48+

LEDs rojo/verde para indicación del estado de func. 1 0 1 1 2

Medidor de entalpías simples Si Si Si Si Si

Medidor de entalpías con caudalímetro VFS 1 - - - 2

Monitorización de la Presión (sonda RPS) - - - - 2

Reloj real con batería de apoyo - Si Si Si Si

Interface digital (CAN BUS) - - - Si Si

Tarjeta SD - - - Si (vía data logger) Si

Ethernet - - - Si (vía data logger) Si

Controladores TDC

Solar con 2 colectores con 2 bombas, 2 
acumuladores, intercambiador de calor

Solar con 4 acumuladores y 3 válvulas Solar con 4 acumuladores 4 bombas Solar con 4 acumuladores y 4 válvulas 
de 2 vías

Solar con 4 acumuladores, 4 bombas e 
intercambiador de calor

Solar con 4 acumuladores, 4 válvulas de 2 
vías e intercambiador de calor

Solar con 4 zonas de acumulación y 4 vál-
vulas de 2 vías

Solar con 2 colectores, 4 acumuladores, 2 
bombas y 3 válvulas de 3 vías

Solar con 2 colectores, 4 acumuladores, 2 
bombas, 3 válvulas de 3 vías e intercam-
biador de calor

Solar con 2 colectores, 4 acumuladores y 
3 válvulas de 3 vías

Solar con 2 colectores, 4 acumuladores 
y 3 válvulas de 3 vías e intercambiador 
de calor

2 x Solar

• Solar bypass
• Control del calentamiento de apoyo
• Función refrigeración
• Función retorno
• Función Antilegionela
• Recirculación entre acumuladores
• Delta T universal
• Siempre encendido
• Control para caldera de combustibles sólidos

• Función de protección mostrada por luz piloto
• Mensaje mostrado por luz piloto
• Monitorización de presión
• Arranque rápido de los sistemas
• Circuito de calefacción
• Funcionamiento en paralelo con R1
• Funcionamiento en paralelo con R2
• Termostato 2

Los esquemas básicos del modelo XTDC pueden ser ampliados con las siguientes funciones adicionales en número igual al de relés libres.

Solar con acumulación
con funciones adicionales de Solar Bypass y recirculación

Solar con intercambiador de calor
con función adicional para caldera de combustibles sólidos

Solar con 2 zonas de acumulación y válvula mezcladora con
función adicional termostática
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90938 DATALOGGER CAN Y ETHERNET C/ VB CONNECT 
WINDOWS PC (**) (E)

239,00 €

89997 KIT CONEXIÓN CAN ( 1 MT) (E) 5,90 €

89998 KIT CONEXIÓN CAN ( 2,9 MT) (E) 8,90 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90737 VFS 5-100L 0-100ºC P/ SOLAR 1”, PLÁSTICO (E) 228,00 €

90738 VFS 10-200L 0-100ºC P/ SOLAR 1”, PLÁSTICO (E) 275,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90680 CONTR. SOLAR STDC - V2  (3 SONDAS INCLUIDAS) 146,00 €

90014 CONTR. SOLAR STDC - V3  (3 SONDAS INCLUIDAS) 148,00 €

90733 CONTR. SOLAR XTDC (SONDAS NO INCLUIDAS) (E) 630,00 €

90734 CONTR. SOLAR XTDC  C/ ETHERNET (SONDAS NO INCLUIDAS) (E) 870,00 €

90354 SONDA PT1000 14,20 €

Energía Solar | Control. | TDC4 | STDC | MTDC | LTDC | XTDC | HXCC
Controladores Solares

El controlador térmico diferencial TDC facilita 
el uso eficiente del control de su sistema solar. 
El dispositivo destaca principalmente por su 
funcionalidad y simplicidad, casi autoexplicativa.
Para cada paso durante el proceso de introducción, 
las teclas individuales de entrada están asignadas 
a funciones explicativas y específicas. El menú del 
controlador contiene palabras clave para los valores 
medidos y configuraciones, como también textos de 
ayuda o gráficos claramente estructurados.

• Visor iluminado con texto y gráficos.
• Fácil programación en Español con 4 teclas.
• Con asistente de autoconfiguración/programación.
• Varias funciones de protección del colector y 

acumulador.
• Función especial para tubos de Vacío.
• Función especial para piscinas.
• Función antilegionela (sólo con solar - STDC, TDC3 y 

4; por apoyo - TDC5).
• Registro de datos y análisis estadístico de los 

mismos para monitorización del sistema.
• Control del sistema por análisis de las temperaturas.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90732 CONTR. SOLAR TDC 4  (3 SONDAS INCLUIDAS) (*) 253,00 €

90936 CONTR. SOLAR LTDC - V2  (4 SONDAS INCLUIDAS) (**) 252,00 €

90015 CONTR. SOLAR LTDC - V3  (4 SONDAS INCLUIDAS) (**) 257,00 €

90935 CONTR. SOLAR MTDC - V2  (3 SONDAS INCLUIDAS) (**) 193,00 €

90013 CONTR. SOLAR MTDC - V3  (3 SONDAS INCLUIDAS) (**) 193,00 €

Sensor VFS y Caudalímetro VFS para Conexión a 
TDC4, XTDC (controlador solar con contador entálpico)

•	Sensor 2 en 1 - caudal y temperatura en un único 
sensor.

•	Disponible en 1,2-12L/min, 2-40L/min en acero Inox 
y 5-100L/min, 10-200L/min en tubo plástico.

NOTAS: (*) HASTA FIN DE STOCK | (**) DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE | (E) MODELOS SÓLO BAJO PEDIDO

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90735 VFS 1-12L 0-100ºC P/ SOL. 3/4”, INOX 3/4” C/ PORCA (E) 132,00 €

90736 VFS 1-40L 0-100ºC P/ SOL. 3/4”, INOX 3/4” C/ PORCA (E) 139,00 €

Connet

• �Los controladores dotados del sistema Connect 
están preparados para la monitorización del 
sistema, Data logging y Control remoto.

• �Connect es el nuevo concepto de red que usa 
CAN-Bus o Ethernet para que los controladores 
se comuniquen entre ellos, con una red local o 
con Internet. De esta manera, el sistema puede 
ser monitorizado desde cualquier lado. El mando 
remoto opcional permite modificar cualquier ajuste 
del sistema del controlador en tiempo real.

• �El Data logging puede realizarse en tarjeta de 
memoria SD que guarda todas las informaciones 
del sistema durante varios años. Junto con el 
Software Connect para PC, tablet o smartphone el 
usuario puede descargar análisis del sistema.

• �La tarjeta de memoria SD puede ser utilizada para 
actualizar el software de los controladores, o para 
importar configuraciones especiales al mismo.

• �A través del interface CAN-Bus el sistema de red de 
los controladores puede integrarse totalmente en el 
sistema de gestión técnica centralizada (GTC).

Data logger

Para utilización con los controladores LTDC, XTDC y 
XHCC. Disponible con o sin conector Ethernet para 
conexión a red local y conexión remota a internet.
La versión con Ethernet incluye el software versión 
básica Connect Windows PC para análisis del sistema 
y de la tarjeta de memoria SD.

Puede actualizarse el software para realizar control 
remoto con la licencia correspondiente.

Connect upgrade para control remoto
El código de activación permite control remoto y 
programación del Connect Windows PC para un 
controlador. Requiere controlador compatible o con 
data logger con conexión Ethernet.

LTDC con
Data Logger

XTDC XHCC

NUEVONUEVO

NUEVONUEVO
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90345 G. HIDRÁULICO SOLAR C/ ST 15/6 ECO 359,00 €

L (mm) H (mm) G (mm) Alimentación

110 180 1” 1/2 230V~ ±10% 50 Hz

Máx. 3ª vel. Med. 2ª vel. Mín. 1ª vel.

Pot. absorbida (W) 210 175 120

Int. absorbida (A) 0,95 0,90 0,65

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90009 GRUPO HIDR. SOLAR TOP-RL25/8,5 912,00 €

Energía Solar | Grupos Hidráulicos | 15-6 ECO | RL 25-8,5
Grupo Hidráulico

Grupo modular de dos vías (ida y retorno) específico 
para energía solar, de diseño compacto y juntas 
que aseguran un montaje seguro y una fácil 
instalación, incluso en espacios reducidos. Todos los 
complementos necesarios para el funcionamiento de 
un sistema solar están incluidos:
• Bomba de recirculación Wilo 16-5 ECO.
• Válvula de regulación de caudal.

• 2 Válvulas de corte multifunciones con retención y 
termómetros.

• Válvula de seguridad 6 bar.
• 2 Válvulas de llenado.
• Manómetro.
• Tubo inox flexible para conexión al vaso de 

expansión, con válvula de retención.
• SOPORTE pared para vaso de expansión.
• SOPORTE pared para el grupo.
• Aislamiento en PPE con cierre por Presión.
• Listo para instalar.

Grupo Hidráulico

Grupo modular de dos vías (ida y retorno) específico 
para energía solar, de diseño compacto y juntas 
que aseguran un montaje seguro y una fácil 
instalación, incluso en espacios reducidos. Todos los 
complementos necesarios para el funcionamiento de 
un sistema solar están incluidos:
• Bomba de recirculación Wilo Top - RL 25-8,5.
• Válvula de regulación de caudal.
• 2 Válvulas de corte multifunción con retención y 

termómetros.
• Válvula de seguridad 6 bar.

• 2 Válvulas de llenado.
• Manómetro.
• SOPORTE pared para el grupo.
• Aislamiento en PPE con cierre por Presión.
• Listo para instalar.

Datos técnicos

• Presión nominal: PN10.
• Temperatura continua: 120 ºC (breve período 160 ºC 

por 20 seg.).
• Distancia: 125 mm.
• Conexiones externas: 1” 1/4 M.
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Grupo hidráulico

Presión disponible para circulador TOP 25 
RL / 8,5 en máximo, medio y mínimo de la 
velocidad.
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

89995 GH SOLAR 100 MÓDULO BÁSICO (E) 1.936,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

89996 GH SOLAR 100 MÓDULO EXTENSIÓN (E) 1.560,00 €

Energía Solar | Grupos Hidráulicos | Módulos

Grupo solar 100.
• Grupos hidráulicos para grandes instalaciones 

hasta 400 m2 de superficie de colector.

Grupo solar 100 módulo básico
• Para instalación hasta 100 m2, incluyendo grupo 

de seguridad, conexión a vaso de expansión, 
válvulas de esfera con válvula de llenado y de 
purga. Conexión a circuito en 2”.

Grupo solar 100 módulo extensión
• Extensión para cada 100 m2 adicionales.

NOTA: (E) MODELOS SÓLO BAJO PEDIDO
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Grupo Solar GS 300:

•	Acumulador con controlador y grupo 
hidráulico incorporado.

•	Vaso de expansión solar y sanitario.
•	Vitrificado.
•	Con 2 serpentines.
•	300 litros.

CONJUNTOS BOMBA DE CALOR
Componentes CÓD. Cant.
Colectores varios 1 / 2 / 3
Soportes para los colectores varios 1
B. calor (260 / 300 / 500 L - 1 / 2 serp. - inox304 /316) varios 1
Grupo Hidráulico Troia c/ W15-6 90345 1
Vaso expansión solar 24 L 90508 1

Vaso exp. 12 L (200 L acum.) / 18 L (300 L acum.) 1

Controlador Troia MTDC 90935 1
Sondas PT1000 - 3
Purgador automático 90373 1
Válvula de retención del purgador 90560 1
Cruz con vaina y purgador manual 90548 1
Vaina para sonda varios 2
Liras flexibles interconexión colectores 90546 - / 2
Tapones 90547 2
Válvula de seguridad sanitario  1/2'' 90512 1
Unión electrolítica 89100 1
Fluido anticongelante 5 L (concen.96%) 90369 1

CONJUNTOS VITRIFICADOS / INOX
Componentes CÓD. Cant.
Colectores varios 1 / 2
Soportes para los colectores varios 1
Acumulador (200 / 300 L - 1 / 2 serp. - vitr. / inox) varios 1
Grupo Hidráulico Troia c/ W15-6 90345 1
Vaso expansión solar 24 L 90508 1
Vaso exp. 12 L (200 L acum.) / 18 L (300 L acum.) varios 1
Controlador Troia MTDC 90935 1
Sondas PT 1000 - 3
Purgador automático 90373 1
Válvula de retención del purgador 90560 1
Cruz con vaina y purgador manual 90548 1
Vaina para sonda varios 2
Liras flexibles interconexión colectores 90546 - / 2
Tapones 90547 2
Válvula de seguridad sanitario  1/2'' 90512 1
Unión electrolítica 89100 1
Fluido anticongelante 5 L (concen.96%) 90369 1

CONJUNTOS GRUPO SOLAR
Componentes CÓD. Cant.
Colectores varios 2
Soportes para los colectores varios 1
Grupo Solar Compact 300 90317 1
Grupo Hidráulico instalado - Compact 300 - 1
Vaso expansión solar 18 litros - 1
Vaso exp. 11 litros - 1
Controlador G422 instalado - Compact 300 - 1
Sondas NTC instaladas - Compact 300 - 4
Purgador automático 90373 1
Válvula de retención del purgador 90560 1
Cruz con vaina y purgador manual 90548 1
Vaina p/sonda instaladas - Compact 300 varios 2
Liras flexibles interconexión colectores 90546 2
Tapones 90547 2
Válvula seguridad sanitario  1/2'' 90512 1
Unión electrolítica 89100 1
Fluido anticongelante 5 l (concen.96%) 90369 1

Energía Solar | Conjuntos Solares | Conjuntos Solares

Conjuntos solares:

•	1 Colector solar y 200 litros de acumulación.
•	2 Colectores solares y 300 litros de acumulación.
•	3 Colector solar y 500 litros de acumulación.

KS 2600 TLP AC/ACR KS 2100 TLP AC/ACR KS 2000 TP

Grupo Hidráulico:

•	Grupo hidráulico Troia con 2 vías.
•	Con bomba circuladora Wilo 15-6 ECO.
•	Lira flexible y soporte para vaso de 

expansión solar.

Controlador MTDC:

•	Controlador solar diferencial.
•	Con tres sondas incluidas.
•	Dos salidas de relé.

Bomba de Calor:

•	Inox Aisi 304.
•	Inox Aisi 316 L.
•	Con serpentín para solar.
•	260, 300 y 500 litros.

Acumulador:

•	Vitrificado:
	 -  EN - 1 serpentín
	 -  DEN - 2 serpentines
	 -  200 y 300 litros

•	Inox Aisi 316L:
	 -  1 serpentín
	 -  2 serpentines
	 -  200 / 300 litros

•	Inox Aisi 444:
	 -  1 serpentín
	 -  2 serpentines
	 -  200 / 300 litros

Vitrificado Inox Aisi 316L Inox Aisi 444

BC Inox 260/300L BC Inox 500L

GS 300



SOLAR TÉRMICA | 237

Energía Solar | Conjuntos Solares | Conjuntos Solares

Conjuntos Bomba de Calor Aisi 316 L - 1, 2 ó 3 Colectores

Tipo de 
Acumul.

Nº
Colect.

DESCRIPCIÓN
KS 2000 TP (2,09 m2) KS 2100 TLP (2,09 m2) KS 2600 TLP (2,65 m2)

CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO
BC 316 1 KIT SOL. 1KS-BOMBA CAL.316 260L-ST 90084 3.780,00 € 90086 3.707,00 € 90088 3.796,00 €

BC 316 1 KIT SOL. 1KS-BOMBA CAL.316L 260L-CP 90085 3.875,00 € 90087 3.802,00 € 90089 3.891,00 €

BC 316 2 KIT SOL. 2KS-BOMBA CAL.316L 300L-ST 90095 4.525,20 € 90845 4.379,20 € 90880 4.557,20 €

BC 316 2 KIT SOL. 2KS-BOMBA CAL.316L 300L-CP 90093 4.603,20 € 90846 4.457,20 € 90881 4.635,20 €

BC 316 3 KIT SOL. 3KS-BOMBA CAL.316 500L-ST 90091 6.661,40 € 90847 6.242,40 € 90882 6.709,40 €

BC 316 3 KIT SOL. 3KS-BOMBA CAL.316L 500L-CP 90090 6.815,40 € 90848 6.596,40 € 90883 6.863,40 €

Tipo de 
Acumul.

Nº
Colect. DESCRIPCIÓN

KS 2000 TP (2,09 m2) KS 2100 TLP (2,09 m2) KS 2600 TLP (2,65 m2)

CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO
Vitrific. 1 KIT SOL. 1KS-200L-1S-V-CP 90170 2.235,20 € 90815 2.162,20 € 90850 2.251,20 €

Vitrific. 1 KIT SOL. 1KS-200L-1S-V-ST 90171 2.140,20 € 90816 2.067,20 € 90851 2.156,20 €

Vitrific. 1 KIT SOL. 1KS-200L-2S-V-CP 90172 2.347,20 € 90817 2.274,20 € 90852 2.363,20 €

Vitrific. 1 KIT SOL. 1KS-200L-2S-V-ST 90173 2.252,20 € 90818 2.179,20 € 90853 2.268,20 €

Vitrific. 2 KIT SOL. 2KS-300L-1S-V-CP 90174 2.912,40 € 90819 2.766,40 € 90854 2.944,40 €

Vitrific. 2 KIT SOL. 2KS-300L-1S-V-ST 90175 2.834,40 € 90820 2.688,40 € 90855 2.866,40 €

Vitrific. 2 KIT SOL. 2KS-300L-2S-V-CP 90176 3.039,40 € 90821 2.893,40 € 90856 3.071,40 €

Vitrific. 2 KIT SOL. 2KS-300L-2S-V-ST 90177 2.961,40 € 90822 2.815,40 € 90857 2.993,40 €

Conjunto 1 ó 2 Colectores con acumulador Vitrificado

Tipo de 
Acumul.

Nº
Colect. DESCRIPCIÓN

KS 2000 TP (2,09 m2) KS 2100 TLP (2,09 m2) KS 2600 TLP (2,65 m2)

CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO
Inox 316L 1 KIT SOL. 1KS-200L-1S-I-CP 90178 2.343,80 € 90823 2.270,80 € 90858 2.359,80 €

Inox 316L 1 KIT SOL. 1KS-200L-1S-I-ST 90179 2.248,80 € 90824 2.175,80 € 90859 2.264,80 €

Inox 316L 1 KIT SOL. 1KS-200L-2S-I-CP 90180 2.519,80 € 90825 2.446,80 € 90860 2.535,80 €

Inox 316L 1 KIT SOL. 1KS-200L-2S-I-ST 90181 2.424,80 € 90826 2.351,80 € 90861 2.440,80 €

Inox 316L 2 KIT SOL. 2KS-300L-1S-I-CP 90182 3.354,00 € 90827 3.208,00 € 90862 3.386,00 €

Inox 316L 2 KIT SOL. 2KS-300L-1S-I-ST 90183 3.276,00 € 90828 3.130,00 € 90863 3.308,00 €

Inox 316L 2 KIT SOL. 2KS-300L-2S-I-CP 90184 3.587,00 € 90829 3.441,00 € 90864 3.619,00 €

Inox 316L 2 KIT SOL. 2KS-300L-2S-I-ST 90185 3.509,00 € 90830 3.363,00 € 90865 3.541,00 €

Tipo de 
Acumul.

Nº
Colect. DESCRIPCIÓN

KS 2000 TP (2,09 m2) KS 2100 TLP (2,09 m2) KS 2600 TLP (2,65 m2)

CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO
Inox 444 1 KIT SOL. 1KS-200L-1S-I444-CP 90045 2.296,80 € 90053 2.223,80 € 90061 2.312,80 €

Inox 444 1 KIT SOL. 1KS-200L-1S-I444-ST 90046 2.201,80 € 90054 2.128,80 € 90062 2.217,80 €

Inox 444 1 KIT SOL. 1KS-200L-2S-I444-CP 90047 2.406,80 € 90055 2.333,80 € 90063 2.422,80 €

Inox 444 1 KIT SOL. 1KS-200L-2S-I444-ST 90048 2.311,80 € 90056 2.238,80 € 90064 2.327,80 €

Inox 444 2 KIT SOL. 2KS-300L-1S-I444-CP 90049 2.995,00 € 90057 2.849,00 € 90065 3.027,00 €

Inox 444 2 KIT SOL. 2KS-300L-1S-I444-ST 90050 2.917,00 € 90058 2.771,00 € 90066 2.949,00 €

Inox 444 2 KIT SOL. 2KS-300L-2S-I444-CP 90051 3.145,00 € 90059 2.999,00 € 90067 3.177,00 €

Inox 444 2 KIT SOL. 2KS-300L-2S-I444-ST 90052 3.067,00 € 90060 2.921,00 € 90068 3.099,00 €

Conjunto Inox 316L - 1 ó 2 Colectores

Conjunto Inox 444 - 1 ó 2 Colectores

Tipo de 
Acumul.

Nº
Colect. DESCRIPCIÓN

KS 2000 TP (2,09 m2) KS 2100 TLP (2,09 m2) KS 2600 TLP (2,65 m2)

CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO
GS300 2 KIT SOL. 2KS-300-KGS-V-ST 90188 2.801,40 € 90831 2.655,40 € 90866 2.833,40 €

GS300 2 KIT SOL. 2KS-300-KGS-V-CP 90189 2.879,40 € 90832 2.733,40 € 90867 2.911,40 €

Conjuntos Grupos Solares 2 Colectores

Tipo de 
Acumul.

Nº
Colect. DESCRIPCIÓN

KS 2000 TP (2,09 m2) KS 2100 TLP (2,09 m2) KS 2600 TLP (2,65 m2)

CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO
BC 304 1 KIT SOL. 1KS-BOMBA CAL.304 260L-ST 90078 3.480,00 € 90080 3.407,00 € 90082 3.496,00 €

BC 304 1 KIT SOL. 1KS-BOMBA CAL.304 260L-CP 90079 3.575,00 € 90081 3.502,00 € 90083 3.591,00 €

BC 304 2 KIT SOL. 2KS-BOMBA CAL.304 300L-ST 90192 4.225,20 € 90839 4.079,20 € 90874 4.257,20 €

BC 304 2 KIT SOL. 2KS-BOMBA CAL.304 300L-CP 90193 4.303,20 € 90840 4.157,20 € 90875 4.335,20 €

BC 304 3 KIT SOL. 3KS-BOMBA CAL.304 500L-ST 90194 6.001,40 € 90841 5.782,40 € 90876 6.049,40 €

BC 304 3 KIT SOL. 3KS-BOMBA CAL.304 500L-CP 90195 6.155,40 € 90842 5.936,40 € 90877 6.203,40 €

Conjuntos Bomba de Calor Aisi 304 - 1, 2 ó 3 Colectores

cubierta
plana

nº
colectores

nº
serpentines

volumen colector
vitrificado

nº
colectores inox

tipo de acumul. volumen acumul.

cubierta
plana

sobre
tejado

nº
colectores

nº
serpentines

volumen colector
inox
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90035 NATURAL 200 S (1 x COLECTOR 2,6 m2) 1.499,00 €

90036 NATURAL 320 S (2 x COLECTOR 2m2) 1.999,00 €

Energía Solar | Colectores solares | Termosifón | Natural S
Termosifón compacto
• Propuesta ecológica y solución energética efectiva, 

combinando alto rendimiento, autonomía, estética, 
instalación rápida y económica.

• Están fabricados con materiales de excelente 
calidad, cumpliendo las normas internacionales, 
contando con todos los certificados y análisis que 
validan su calidad.

• Sistemas de gran calidad estética y de rápida 
instalación, que están en armonía con la 
arquitectura tradicional y moderna de los edificios 
y que proporcionar agua caliente de forma gratuita 
durante la mayor parte del año. Incluso en las 
zonas con baja radiación solar, garantizando el 

precalentamiento del agua, lo que contribuye 
considerablemente a la reducción del consumo de 
energía eléctrica.

• Con el uso de los sistemas solares, termosifón o 
de circulación forzada, se consigue un ahorro de 
energía normalmente del 70-100%.

• El funcionamiento del acumulador o la resistencia 
eléctrica disminuye, dependiendo de la radiación 
solar de cada región y el tamaño del sistema, con 
reducción simultánea de la emisión de dióxido de 
carbono.

• �Disponibles con tubos de cobre y con absorbedor 
selectivo.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90034 NATURAL 160 S (1 x COLECTOR 2 m2) 1.305,00 €

Modelo Plano 182 Plano 230

Superficie total m2 2,09 2,6

Número de Conexiones 8 (Ø8) 11 (Ø8)

Medio de transporte de calor Propilenoglicol Propilenoglicol

Capacidad fluido l 1,28 1,64

Superficie del absorbedor m2 1,80 2,30

Dimensiones total (FxPxA) mm 2030x1030x80 2030x1280x80

Peso total  del colector (vacío) kg 36 45

Tipo de absorbedor Aluminio Selectivo Aluminio Selectivo

Coeficiente de absorción | radiación 95% +/-2%  |  55 +/-2% 95% +/-2%  |  55 +/-2%

Modelo Natural 160 S Natural 200 S Natural 320 S

Colectores nº 1 x Plano 182 1 x Plano 230 2 x Plano 182

Peso del sistema (vacío | lleno) kg 123 | 284 146 | 348 217 | 540

Presión máx. de servicio del acumul. bar 10 10 10

Pres. máx. servicio en circuito cerrado bar 3,5 3,5 3,5

Modelo 160 L 200 L 320 L

Capacidad del intercambiador l 13 18 26

Superficie del intercambiador m2 0,95 1,35 1,89

Presión máxima de prueba bar 10 10 10

Presión máxima de trabajo bar 8 8 8

Dimensiones FxPxA) mm 580x1053 580x1312 580x2072

Peso del acumulador (vacío) kg 64 78 95

Natural 160 S
Superficie plana (2 m2)

Colector plano Acumulador

Natural 200 S
Superficie plana (2,6 m2)

Natural 320 S
Superficie plana (4 m2)

Natural 160 S
Superficie inclinada (2 m2)

Natural 200 S
Superficie inclinada (2,6 m2)

Natural 320 S
Superficie inclinada (4 m2)

Certificado
solar

Keymark

NUEVONUEVO
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90369 FLUIDO SOLAR 5L 32,00 €

89955 KIT ELÉCTRICO TERMOSIFÓN 1,5 kW 45,00 €

89956 KIT ELÉCTRICO TERMOSIFÓN 2,5 kW 50,00 €

Energía Solar | Colectores solares | Termos. c/ acumul. oculto | Select.
Termosifón con acumulador oculto

• Colector(es) solar térmico.
• Área bruta: 2,1 m2.
• Peso: 37 kg.
• Volumen fluido: 1,02 L.
• �Cristal templado de alta transmisión y gran 

resistencia.
• Estructura en acero zincado.
• Liras de unión por compresión.
• La misma estructura para cubierta plana y tejado.

• �Con racores de Ø 18 mm incluidos, válvula de 
seguridad circuito primario, válvula de seguridad 
en la entrada de agua fría, válvulas antirretorno y 
antitermosifón.

• Fluido térmico no incluido, vendido por separado.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90031 TERMOSIFÓN CUB PLANA/TEJADO 150L 1.273,00 €

90032 TERMOSIFÓN CUB PLANA/TEJADO 200L 1.325,00 €

90033 TERMOSIFÓN CUB PLANA/TEJADO 300L 1.803,00 €

Modelo de absorbedor Selectivo

Ancho mm 970

Profundidad mm 83

Altura mm 2130

Espesor absorbedor mm 2057

Área bruta m2 2,1

Área de apertura m2 1,9

Capacidad L 1,02

Peso en vacío kg 37

Modelo de acumulador 150 L 200 L 300 L

Frente mm 230 268 1784

Ø Diámetro mm 500 500 500

Altura máx. mm 575 575 575

Modelo de 150 L Usuarios Colector

1 colector
1 depósito
1 juego de accesorios de conexión
1 estructura depósito alto y derivaciones del depósito-colector

Selectivo

Modelo de 200 L Usuarios Colector

1 colector
1 depósito
1 juego de accesorios de conexión
1 estructura depósito alto y derivaciones del depósito-colector

Selectivo

Modelo de 300 L Usuarios Colector

2 colectores
1 depósito
1 juego de accesorios de conexión
1 estructura depósito alto y derivaciones del depósito-colector

Selectivo x 2

η0= 77,4%
k1= 6,8 W/m2

k2= 0,007 W/m2

Certificado
solar

Keymark

NUEVONUEVO
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Energía Solar | Tejado / Cubierta Plana | Termosifón

DESCRIPCIÓN
KS 2000 TP (2,09 m2) KS 2100 TLP AC (2,09 m2) KS 2600 TLP AC (2,65 m2)

CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO CÓD. PRECIO

TERMOSIFÓN CUBIERTA PLANA 150 L

1
Pa

ne
l

89969 1.370,00 € 89975 1.305,00 € 89981 1.384,00 €

TERMOSIFÓN SOBRE TEJADO 150 L 89970 1.280,00 € 89976 1.216,00 € 89982 1.294,00 €

TERMOSIFÓN CUBIERTA PLANA 200 L 89971 1.421,00 € 89977 1.357,00 € 89983 1.435,00 €

TERMOSIFÓN SOBRE TEJADO 200 L 89972 1.331,00 € 89978 1.267,00 € 89984 1.346,00 €

TERMOSIFÓN CUBIERTA PLANA 300 L

2 
Pa

ne
le

s 89973 1.939,00 € 89979 1.810,00 € 89985 1.968,00 €

TERMOSIFÓN SOBRE TEJADO 300 L 89974 1.898,00 € 89980 1.769,00 € 89986 1.926,00 €

Modelos 150 200 300

Peso aproximado en vacío kg - 83 116

Peso aproximado en funcionamiento kg - 290 410

Volumen del circuito secundario l - 190 270

Volumen del circuito primario l - 7 12

Presión máx. de trabajo del circuito secundario bar 10 10 10

Presión máx. de trabajo del circuito primario bar 2,5 2,5 2,5

Diámetro exterior mm 580 580 580

Longitud mm 1116 1360 1830

Conjuntos termosifón de 150, 200 y 300 litros, 
constituido por:

• Colector(es) solar térmico.
• Soportes.
• Acumulador horizontal.

• Tubos de interconexión.
• Válvulas de seguridad de sanitario y solar.
• Fluido solar.
• Ánodo de magnesio.

Acumulador horizontal

• Vitrificado.
• Doble camisa. 
• Acabado exterior en chapa zincada pintada.
• 150, 200 y 300 litros.
• Aislamiento poliuretano 38 mm con densidad 40 

kg/m3.

Acumulador con vaso de expansión solar incluido 
en su interior:

•	 Depósito soldado en interior.
•	 Garantiza la variación del volumen del fluido 

solar por aumento de temperatura sin grandes 
variaciones de presión.

•	 Evita descargas de fluido por la válvula de 
seguridad.

•	 Mayor durabilidad del fluido solar.
•	 Menores gastos de mantenimiento.
•	 Mayor durabilidad de todo el sistema.
•	 Con ánodo de magnesio.
•	 Fabricado según la directiva 97/23/CE; EN12897; 

DIN4753; EN15614; EN1435; EN287.

Leyenda:

1 - Acumulador;
2 - Entrada para el cable de alimentación de la resistencia eléctrica (opcional).
3 - Conexión de entrada de agua fría y válvula de presión (no incluida) ISO 228 G 1/2”.
4 - Conexión de retorno al Panel solar, fluido solar - frío ISO 228 G 3/4”.
5 - Conexión de salida de agua caliente ISO 228 G 1/2”.
6 - Conexión de ida del Panel hacia el intercambiador, fluido solar - caliente ISO 228 G 3/4”.
7 - Entrada para llenado del fluido solar ISO 228 G 1/2”.
8 - Conexión de la válvula de seguridad de fluido solar (no incluida) ISO 228 G 1/2”.

KS 2000 TPKS 2600 TLP AC KS 2100 TLP AC

NUEVONUEVO



Colector Solares para Piscinas

•	De plástico polipropileno, ideal para calentamiento 
de piscinas.

•	Superficies de captación hasta 2.2 m2 y 14 kg de 
peso, 8 conexiones hidráulicas posibles (Ø 25 mm y Ø 

40 mm) para cualquier configuración de instalación.

•	Dim. máximas: 2.000x1.1110x15 mm3

η0 =81,70%
k1 = 24,29 W/m2k

| 241SOLAR TÉRMICA

Energía Solar | Term. Acessórios | Colector Piscinas Rothpool 2.2

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

Acumulador Solar, Chasis Solar, Chasis de Tejado y Kit de Uniones

89987 ACUM SOLAR TERMOSIF.TROIA 150L 544,00 €

90892 ACUM SOLAR TERMOSIF.TROIA 200L 595,00 €

90893 ACUM SOLAR TERMOSIF.TROIA 300L 677,00 €

89992 CHASIS SOLO COMPL.TERMOS.150/200 LT 296,00 €

89993 CHASIS SOLO COMPL.TERMOS.300 LT 329,00 €

90812 CHASIS SOLO TERMOS.200/300 LT TROIA 212,00 €

90813 CHASIS TEJADO TERMOSIF.200 L TROIA 150,00 €

90814 CHASIS TEJADO TERMOSIF.300 L TROIA 175,00 €

89989 KIT UNIONES HIDR.TERMOS.150/200 LT TROIA 112,00 €

89990 KIT UNIONES HIDR.TERMOS.300 LT TROIA 122,00 €

90910 KIT UNIONES HIDR.TERM.TROIA 200 L KS2000 190,00 €

90911 KIT UNIONES HIDR.TERM.TROIA 300 L KS2000 205,00 €

90913 KIT UNIONES HIDR.TERM.TROIA 300 L KS2500 210,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

Kit Eléctrico Termosifón 200 y 300 L

89988 KIT ELÉCTRICO 1500W TERMOSIFÓN 150 L 50,00 €

90908 KIT ELÉCTRICO 2000W TERMOSIFÓN 200 L 52,00 €

90909 KIT ELÉCTRICO 3000W TERMOSIFÓN 300 L 57,00 €

Módulo KIT Solar para calentador

90971 MOD. KIT SOLAR PARA CALENTADOR 134,00 €

Módulo Solar

90635 MOD. SOLAR PARA CALENTADOR / CALDERA 252,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90104 ROTHPOOL 2.2 245,00 €

90395 KIT ENCAJES SOBRE TEJADO TEJA MIXTA 56,00 €

90396 KIT ENCAJES SOBRE TEJADO TEJA CURVA 66,40 €

90397 KIT TAPONES 31,40 €

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

 

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90398 KIT UNIONES Ø 25 MM 27,00 €

90399 KIT UNIONES Ø 40 MM 36,00 €

90509 CONTROLADOR SOLAR BW 253,00 €

90598 ESPIGA PVC Ø 25 C/ RACOR LOCO 25 x 1” 3,80 €

90599 ESPIGA PVC Ø 40 C/ RACOR LOCO 40 x 1”1/ 2 5,20 €

Coeficiente de Conversión Fac. Multiplicativo

Zona climático 
(Factor 1)

Zona 1 0,5

Zona 2 0,8

Zona 3 1,0

Zona 4 1,5

Coeficiente
de Conversión

Fac.
Multiplicativo

Protección 
contra el 
viento
(Factor 2)

muy protegida (<1,5 m/s) 1,0

protegida (2 a 3 m/s) 1,2

desprotegida (3 a 4 m/s) 1,4

Guía para Seleccionar el nº de Paneles más adecuados

Para calcular el número de colectores Rothpool 
necesarios, se multiplican los m2 de superficie de la 
piscina por cada factor (1, 2 y 3), según la zona en la 
que se encuentre y la protección contra el viento.

Factor 3
En caso de que la piscina cuente con algún tipo de 
protección, como una manta térmica, el valor dado, 
multiplica por 0,6. Sin protección el factor valdrá 1.

Kit Eléctrico Termosifón 200 y 300 L

Módulo KIT Solar para calentador

Módulo Solar
Kit de válvulas indicado para conectar calentadores y 
calderas a sistemas solares.

Acumulador Solar, Chasis Solar, Chasis de Tejado y 
Kit de Uniones

Esta información es a título orientativo.
No compromete a Roth / Troia al cálculo de la instalación.

Uni. pool = (m2 piscina x fact.1 x fact.2 x fact. 3)
2,2

m2 pool = m2 piscina x fact.1 x fact.2 x fact.3

Una vez obtenido este valor, habrá que dividir 
el mismo por 2,2 (superficie del colector Rothpool) para 
determinar el nº. de colectores necesarios.
Finalmente:

NUEVONUEVO

NUEVONUEVO
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Cód. Intercambiador Nº máx. de PL

90043 PL S49 DESM. 49
90044 PL S125 DESM. 49
90632 PL S020/040 DESM. -
90634 PL S125 DESM. -

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

TI
TA

N
IO

90597 INT. PL DESMT. TITANIO PISC. S20 7 PL 1.042,00 €

90622 INT. PL DESMT. TITANIO PISC. S20 9 PL 1.167,00 €

90623 INT. PL DESMT. TITANIO PISC. S20 11 PL 1.302,00 €

90624 INT. PL DESMT. TITANIO PISC. S20 13 PL 1.478,00 €

90625 INT. PL DESMT. TITANIO PISC. S20 15 PL 1.601,00 €

90626 INT. PL DESMT. TITANIO PISC. S20 17 PL 1.722,00 €

SOLAR TÉRMICA

Aislamiento y Soportes PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90606 INTERC. PLACAS DESMONT. ACS S20 13 PL 845,00 €

90607 INTERC. PLACAS DESMONT. ACS S20 17 PL 946,00 €

90608 INTERC. PLACAS DESMONT. ACS S20 23 PL 1.106,00 €

90609 INTERC. PLACAS DESMONT. ACS S20 31 PL 1.366,00 €

Cód. Poten.
(kW)

Nº
Colect.

Caudal (m3/h) Per. Carga (m.c.a)
Primario Secund. Primario Secund.

90606 26,7 20 2,34 0,66 1,03 0,11
90607 40,7 31 3,56 1,01 1,03 0,11
90608 66,3 52 5,80 1,64 1,03 0,11
90609 91,9 72 8,05 2,27 1,03 0,11

Cód. Poten.
(kW)

Nº
Colect.

Caudal (m3/h) Per. Carga (m.c.a)
Primario Secund. Primario Secund.

90610 116,3 91 10,20 2,88 1,03 0,11
90611 130,3 102 11,40 3,22 1,03 0,11
90612 168,6 132 14,80 4,17 1,03 0,11
90613 232,6 182 20,40 5,75 1,03 0,11

INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) - Placas desmontables

Material de las placas: INOX AISI 316 L; Material de las juntas: sistema nitrilo NBR; Primario 65º - 55º C / Secundario 15º - 50ºC.

INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA ACS / PISCINAS - Placas soldadas

Material de las placas: INOX AISI 316 L; Soldadura: Cobre; 
Pres. máx. de trabajo: 30 bar; Primario/Secundario 60º - 
50ºC / 15º - 29ºC
 •	  Los intercambiadores de placas soldadas a cobre sólo podrán ser utilizados en 

piscinas que sigan los siguientes parámetros:
•	 Concentración de Cl2 inferior a 100 mg/kg.
• Temp. inferior a 50ºC en el circuito de la piscina.

 • pH entre 6 y 9.

INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA PISCINAS - Placas desmontables

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

IN
O

X 
31

6

90617 INTERC. PL DESMONT. PISC. S20 5 PL 633,00 €

90618 INTERC. PL DESMONT. PISC. S20 9 PL 740,00 €

90620 INTERC. PL DESMONT. PISC. S20 21 PL 1.058,00 €

90621 INTERC. PL DESMONT. PISC. S20 27 PL 1.214,00 €

Material de las placas: INOX AISI 316 L:
 •	 Material de las juntas: sistema nitrilo NBR.
 •	 Primario 60º-50º C | Secundario 15º-29ºC.
 Material de las placas: TITANIO:
 •	 Material de las juntas: EPDM.

 •	 Primario 65º-60º C | Secundario 15º-50ºC.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

90040 IS. P/ INTERC. PL SOLDADAS 2A14 278,00 €

90041 IS. IPD2029 P/INT. PL DESM. S020 HAST. 29 PL 310,00 €

90042 IS. IPD2029 P/INT. PL DESM. S020 HAST. 49 PL 324,00 €

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

90043 IS.IPD2029 P/INT. PL DESM. S040 HASTA 49 PL 354,00 €

90044 IS.IPD2029 P/INT. PL DESM. S125 HASTA 29 PL 493,00 €

90632 SOPORTES PARA INTERC. S020/040 109,00 €

90634 SOPORTES PARA INTERC. S125 77,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90037 INTERC. PL SOLDADAS PISCINA 2A14 10PL 210,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90038 INTERC. PL SOLDADAS PISCINA 2A14 20PL 276,00 €

90039 INTERC. PL SOLDADAS PISCINA 2A14 30PL 343,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90610 INTERC. PLACAS DESMONT. ACS S20 39 PL 1.537,00 €

90611 INTERC. PLACAS DESMONT. ACS S20 43 PL 1.637,00 €

90612 INTERC. PLACAS DESMONT. ACS S40 45 PL 2.541,00 €

90613 INTERC. PLACAS DESMONT. ACS S125-M9 19 PL 3.133,00 €

Energía Solar | Intercambiadores | ACS / Piscinas

Cód. Poten.
(kW)

Nº
Colect.

Caudal (m3/h) Per. Carga (m.c.a)
Primario Secund. Primario Secund.

90597 26,7 38 1,18 0,66 1,60 0,40
90622 40,7 58 1,79 1,00 2,10 0,50
90623 53,5 76 2,36 1,32 2,30 0,50
90624 66,3 94 2,92 1,64 2,40 0,50
90625 79,1 112 3,48 1,95 2,60 0,60
90626 91,9 131 4,05 2,27 2,60 0,60

Cód. Poten.
(kW)

Nº
Colect.

Caudal (m3/h) Per. Carga (m.c.a)
Primario Secund. Primario Secund.

90617 25,0 19 2,20 1,66 1,60 0,96
90618 37,3 29 3,29 2,50 1,60 0,96
90620 101,9 79 8,85 6,25 1,60 0,96
90621 135,0 105 11,80 8,30 1,60 0,96

Cód. Poten.
(kW)

Nº
Colect.

Caudal (m3/h) Per. Carga (m.c.a)
Primario Secund. Primario Secund.

90037 10,0 13 0,87 0,61 2,77 1,01
90038 20,0 15 1,75 1,23 2,38 1,09
90039 30,0 26 2,62 1,84 2,50 1,22

Cód. Intercambiador Nº máx. de PL

90040 - -
90041 PL S20 DESM. 29
90042 PL S20 DESM. 49

Condiciones primario: 60-50 ºC; Condiciones secundario: 15-29 ºC.

Chapa de aluminio 
con aislamiento en 
lana de roca 25 mm.

Intercambiador

Tornillos M6



SOLAR TÉRMICA | 243

Energía Solar | Acumuladores | TAT / TBS / TBD - Vitrificado

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

89959 ACUM SOLAR TAT 200 VIT C/ BOCA INSP. 931,00 €

89960 ACUM SOLAR TAT 300 VIT C/ BOCA INSP. 1.101,00 €

89961 ACUM SOLAR TAT 500 VIT C/ BOCA INSP. 1.373,00 €

89962 ACUM SOLAR TBS 1S 200 VIT  C/ BOCA INSP. 843,00 €

89963 ACUM SOLAR TBS 1S 300 VIT  C/ BOCA INSP. 992,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

89964 ACUM SOLAR TBS 1S 500 VIT  C/ BOCA INSP. 1.368,00 €

89965 ACUM SOLAR TBD 2S 200 VIT  C/ BOCA INSP. 955,00 €

89966 ACUM SOLAR TBD 2S 300 VIT  C/ BOCA INSP. 1.119,00 €

89967 ACUM SOLAR TBD 2S 500 VIT  C/ BOCA INSP. 1.507,00 €

89958 TERMÓMETRO P/ACUM SOLAR TA/TB 19,99 €

Acumuladores Vitrificados sin o con 1 y 2 Serpen-
tines

•	 Acumulador sin o con uno o dos serpentines para 
ACS (un serpentín inferior indicado para sistemas 
solares otro superior para el sistema de apoyo).

•	Depósitos vitrificados entre 200 y 500 L de 
capacidad de 1 y 2 serpentines.

•	Temperatura de funcionamiento: 95 ºC.

•	Presión de funcionam. del acumulador 0-10 bar.
•	Presión de prueba 0-13.
•	Presión de func. de los serpentines 0-16 bar.
•	Aislamiento PU (42-44 g/m3) 50 mm.
•	Estos modelos incluyen 1 ánodo de magnesio, 1 

boca de inspección y aparato de prueba de ánodo 
de magnesio.

• Termómetro opcional.

Descripción Vitrificado (TAT) Vitrificado 1 serpentín (TBS) Vitrificado 2 serpentines (TBD)

200 300 500 200 300 500 200 300 500

Capacidad Total [L] 200 300 500 200 300 500 200 300 500

Pres. de trabajo acumul. | serp. [bar] 10 | 16 10 | 16 10 | 16 10 | 16 10 | 16 10 | 16 10 | 16 10 | 16 10 | 16

Temp. máx. de trabajo [ºC] 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Altura total [A mm] 1320 1210 1800 1320 1210 1800 1320 1210 1800

Diámetro [Ø mm] 590 700 750 590 700 750 590 700 750

Área serpentín superior [m2] - - - 1,46 1,60 2,46 0,73 0,90 1,46

Área serpentín inferior [m2] - - - - - - 1,02 1,30 2,46

Aislamiento PU [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Peso [kg] 75 92 148 94 123 211 109 143 231

Mod. Ø A N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

200 590 1320 1 1/4” 1 1/4” 1/2” 1 1/2” 4” - - - - - - - - - - - - - - -

300 700 1201 1 1/4” 1 1/4” 1/2” 1 1/2” 4” - - - - - - - - - - - - - - -

500 750 1800 1 1/4” 1 1/4” 1/2” 1 1/2” 4” - - - - - - - - - - - - - - -

200 (1S) 590 1320 1/2” 1 1/2” 4” - 3/4” 1 1/4” 3/4” 1 1/4” 3/4” 1 1/4” - - - 1110 875 515 330 240 - -

300 (1S) 700 1201 1/2” 1 1/2” 4” - 1” 1 1/4” 1” 1 1/4” 1” 1 1/4” - - - 975 765 555 345 255 - -

500 (1S) 750 1800 1/2” 1 1/2” 4” - 1” 1 1/4” 1” 1 1/4” 1” 1 1/4” - - - 1350 1020 770 370 280 - -

200 (2S) 590 1320 1/2” 1 1/2” 4” - 3/4” 1 1/4” 3/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 3/4” 1 1/4” 1/2” 1185 1095 935 810 700 330 245

300 (2S) 700 1210 1/2” 1 1/2” 4” - 1” 1 1/4” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1” 1 1/4” 1/2” 1055 965 875 785 685 265 175

500 (2S) 750 1800 1/2” 1 1/2” 4” - 1” 1 1/4” 1” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1” 1 1/4” 1/2” 1620 1520 1230 1120 1025 370 275

NUEVONUEVO
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90287 EN 800L VITRIFI. 1 SERP. C/ 1 BOCA INSP 2.018,00 €

90288 EN 1000L VITRIFI. 1 SERP. C/ 1 BOCA INSP 2.328,00 €

90289 VW 1500L VITRIFI. 1 SERP. C/ 1 BOCA INSP 2.737,00 €

90276 WW 2000L VITRIFI. 1 SERP. C/ 1 BOCA INSP 3.588,00 €

Energía Solar | Acumuladores | EN / WW - Vitrificado 1 Serp.

Mod. A A’ B C D E F G H I J K L M N

150 500 600 775 655 330 220 300 385 620 695 - 765 990 - 150

200 500 600 1000 810 320 220 290 375 750 835 - 975 1215 - 150

300 500 600 1390 955 320 220 290 375 890 1165 - 1390 1615 - 150

500 650 750 1425 960 365 265 345 440 880 1170 - 1415 1690 - 150

800 790 990 1465 1135 435 210 345 560 1035 1145 1275 1435 1780 200 -

1000 790 990 1720 1350 440 210 350 555 1235 1395 1535 1700 2030 200 -

1500 1000 1200 1775 1330 515 280 415 575 1255 1375 1530 1775 2120 230 -

2000 1100 1300 2000 1540 550 250 520 730 1430 1600 1750 1990 2405 230 -

Tipo de Conexión EN 150 | EN 200 
EN 300 | EN 500

EN 800
EN 1000

WW 1500
WW 2000

1 - Agua caliente 1’’ (colector) 1’’ 1/4 1’’ 1/2 (colector)

2 - Ánodo 1’’ 1/4 1’’ 1/2 1’’ 1/2

3 - Termómetro / Sonda 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

4 - Resistencia eléctrica 1’’ 1/2 1’’ 1/2 1’’ 1/2

5 - Conexión p/sujeción (no visible) 1/2’’ - -

6 - Agua fría sanitaria 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/2

7 - Retorno de agua caliente solar 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4

8 - Termostato 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

9 - Ida de agua caliente solar 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4

10 - Recirculación 1/2’’ 1’’ 1’’

11 - Agua caliente 1’’ 1/4 - -

Modelo EN | WW

• Acumulador con intercambiador elíptico de elevada 
superficie de intercambio. Para conexión a sistemas 
solares.

• Serpentín en acero de alta calidad con tratamiento 
interno de resina sintética, protección anódica e 
interior vitrificado (DIN 4753 parte 3).

• Modelos de 1500 y 2000 L en acero de alta calidad 
con tratamiento interno de resina sintética.

• Aislamiento: espuma poliuretano de alta densidad 
rígida de 50 mm hasta 500 L o flexible de 100 mm 
superior a los 800 L.

• La superficie de intercambio del serpentín está 

dimensionada para obtener el máximo rendimiento 
térmico entre el circuito solar y la acumulación.

• Dispone de tomas para la colocación de sondas de 
temperatura y conexión roscada para resistencia 
eléctrica (en caso de que precise apoyo eléctrico).

• Boca de inspección en todos os modelos.
• Presión máx. de trabajo circuito primario: 6 bar.
• Presión máxima sanitario: 
	 - 10 bar (hasta 1.000 litros).
	 - 6 bar (modelos 1.500 y 2.000 litros).
• Temperatura máxima de trabajo: 
	 - 95 ºC (hasta 1.000 litros).
	 - 70 ºC (modelos 1.500 y 2.000 litros).

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90275 EN 150L VITRIFICADO 1 SERP. C/ 1 BOCA INSP 759,00 €

90270 EN 200L VITRIFICADO 1 SERP. C/ 1 BOCA INSP 843,00 €

90271 EN 300L VITRIFICADO 1 SERP. C/ 1 BOCA INSP 992,00 €

90277 EN 500L VITRIFICADO 1 SERP. C/ 1 BOCA INSP 1.368,00 €

Descripción EN 150 EN 200 EN 300 EN 500 EN 800 EN 1000 WW 1500 WW 2000

Capacidad Total [L] 168 212 291 500 765 932 1449 2054

Área de Serpentín  [m2] 1,0 1,5 1,8 2,2 2,7 3,5 3,6 4,3

Potencia [kW] 24 36 44 55 68 88 94 112

Caudal necesario [m3/h] 1,0 1,6 1,9 2,4 2,9 3,8 4,0 4,8

Pérdida de Carga [mbar] 12 40 70 131 240 518 610 832

Aislamiento PU [mm] 50 50 50 50 100 100 100 100

Conductibilidad [W/mk] 0,023 0,023 0,023 0,023 0,042 0,042 0,042 0,042

Altura [mm] 990 1215 1615 1690 1845 2105 2185 2470

Diámetro [mm] 600 600 600 750 990 990 1200 1300

Boca de Inspección ø [mm] 180/120 180/120 180/120 180/120 180/120 180/120 290/220 290/220

Peso [kg] 65 85 110 150 210 240 - -

EN 800 | EN 1000

WW 1500 | WW 2000

EN 1150 | EN 200

EN 300 | EN 500
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Energía Solar | Acumuladores | DEN / EP - Vitrificado 2 Serp.

DEN 800 | DEN 1000

EP 1500

DEN 1150 | DEN 200

DEN 300 | DEN 500

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90272 DEN 200L VITRIFICADO 2 SERP. C/ 1 BOCA INSP 955,00 €

90273 DEN 300L VITRIFICADO 2 SERP. C/ 1 BOCA INSP 1.119,00 €

90274 DEN 500L VITRIFICADO 2 SERP. C/ 1 BOCA INSP 1.507,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90290 DEN 800L VITRIFI. 2 SERP. C/ 1 BOCA INSP 2.180,00 €

90291 DEN 1000L VITRIFI. 2 SERP. C/ 1 BOCA INSP 2.509,00 €

90292 EP 1500L VITRIFI. 2 SERP. C/ 1 BOCA INSP 3.045,00 €

90293 EP 2000L VITRIFI. 2 SERP. C/ 1 BOCA INSP 4.107,00 €

Mod. A A’ B C D E F G H I J K L M N O P Q

200 500 600 1000 885 810 320 220 290 375 750 835 - 905 975 1070 1215 150 -

300 500 600 1390 1045 995 320 220 290 375 890 1005 - 1165 1320 1390 1615 150 -

500 650 750 1425 1060 960 365 265 345 440 880 1015 - 1170 1330 1415 1690 150 -

800 790 990 1465 - 935 435 210 335 535 875 1055 965 1180 1365 1455 1780 - 200

1000 790 990 1720 - 1085 440 210 350 510 985 1245 1120 1395 1560 1700 2030 - 200

1500 1000 1200 1775 - 1230 515 280 415 525 1125 1325 1225 1420 1730 1890 2120 - 230

2000 1100 1300 2000 - 1340 550 250 400 662 1205 1425 1315 1487 1870 1990 2405 - 230

Descripción
DEN 200 DEN 300 DEN 500 DEN 800 DEN 1000 EP 1500 EP 2000

Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup. Inf.

Capacidad Total [L] 212 291 500 765 932 1449 2054

Área de Serpentín [m2] 0,5 1,5 1,1 1,8 1,3 2,2 1,6 2,7 1,6 3,0 1,8 3,4 2,8 4,6

Potencia [kW] 12 36 26 44 33 55 40 68 40 75 47 88 73 120

Caudal necesario [m3/h] 0,5 1,6 1,1 1,9 1,4 2,4 1,7 2,9 1,7 3,2 2,0 3,8 3,1 5,2

Pérdida de Carga [mbar] 8 40 15 70 30 131 52 236 52 329 80 449 233 1019

Aislamiento PU [mm] 50 50 50 100 100 100 100

Conductibilidad [W/mk] 0,023 0,023 0,023 0,042 0,042 0,042 0,042

Altura mm] 1215 1615 1640 1845 2105 2185 2470

Diámetro [mm] 600 600 750 990 990 1200 1300

Boca de Inspección ø [mm] 180/120 180/120 180/120 180/120 180/120 290/220 290/220

Peso [kg] 90 125 165 - - 215 260

Tipo de Conexión DEN 150 | DEN 200 
DEN 300 | DEN 500

DEN 800
DEN 1000

EP 1500
EP 2000

1 - Agua caliente 1’’ (colector) 1’’ 1/4 1’’ 1/2 (colector)

2 - Ánodo 1’’ 1/4 1’’ 1/2 1’’ 1/2

3 - Termómetro / Sonda 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

4 - Resistencia eléctrica 1’’ 1/2 1’’ 1/2 1’’ 1/2

5 - Conexión p/ sujeción (no visible) 1/2’’ - -

6 - Agua fría sanitaria 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/2

7 - Retorno de agua caliente solar 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4

8 -Sonda 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

9 - Ida de agua caliente solar 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4

10 - Recirculación 1/2’’ 1’’ 1’’

11 - Agua caliente 1’’ 1/4 - -

12 - Retorno serp. superior 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4

13 - Entrada serp. superior 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4

Modelo DEN | EP

•	 Acumulador de elevadas prestaciones con dos 
intercambiadores elípticos con elevada superficie.

•	 Ideal para instalaciones combinadas (Caldera y Solar).
•	 2 serpentines, con protección anódica, interior 

vitrificado (DIN 4753 parte 3).
•  Modelos de 1500 y 2000 L en acero de alta calidad 

con tratamiento int. de resina sintética.
•  Aislamiento: espuma poliuretano de alta densidad 

rígida de 50 mm hasta 500 L o flexible de 100 mm 
superior a los 800 L.

•	 El serpentín inferior es utilizado por el circuito 
solar y el serpentín superior está destinado a la 

introducción de la energía auxiliar de la caldera.
•	 Dispone de tomas para la colocación de sondas de 

temperatura y conexión roscada para resistencia 
eléctrica (en caso de que precise apoyo eléctrico).

•	 Boca de inspección en todos los modelos.
•	 Presión máx. de trabajo circuito primario: 6 bar.
•	 Presión máxima sanitario:
	 - 10 bar (hasta 1.000 litros).
	 - 6 bar (modelos 1.500 y 2.000 litros).
•	 Temperatura máxima de servicio:
	 - 95 ºC (hasta 1.000 litros).
	 - 70 ºC (modelos 1.500 y 2.000 litros).
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Energía Solar | Acumuladores | BSF - Vitrificado

Tipo de Conexión Modelo
600÷2000

1 – Salida de aire 1/2”

2 – Termómetro 1/2”

4 - Sonda 1/ 2”

6 - Ida agua caliente solar 1”

7 – Sonda solar 1/ 2”

8 – Retorno agua caliente solar 1”

9 – Conexión p/ sujeción (no visible) ¾”

10 – Retorno calefacción 1” ½

11 – Libre 1” ½

12 – Resistencia eléctrica 1” ½

13 – Ida calefacción 1” ½

14 – Agua fría de la red 1” ½

15 – Recirculación 1”

16 – Ánodo 1” 1/4

17 – Salida agua caliente sanitaria 1”

BSF: 600 a 2000

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90294 ACUMUL COMBI BSF 600/150L VITRIFICADO (E) 1.835,00 €

90295 ACUMUL COMBI BSF 750/180L VITRIFICADO (E) 2.216,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90286 ACUMUL COMBI BSF 1000/200L VITRIFICADO (E) 2.488,00 €

90296 ACUMUL COMBI BSF 1500/300L VITRIFICADO (E) 3.300,00 €

90297 ACUMUL COMBI BSF 2000/390L VITRIFICADO (E) 4.220,00 €

Mod. A B C E F H I K L M N O P Q R S T U

600 750 240 330 595 880 1055 1235 1450 1710 340 590 890 950 1160 1450 220 290 220

750 750 240 330 800 1040 1240 1380 1690 1980 340 590 890 1050 1160 1690 220 290 220

1000 790 240 330 595 880 1290 1440 1745 1985 360 640 910 1050 1190 1695 240 290 220

1500 1000 290 400 750 950 1115 1390 1750 2085 390 710 990 1170 1360 1725 240 415 220

2000 1100 290 390 1060 1290 1425 1700 2060 2430 410 820 1230 1370 1640 2050 240 415 220

Descripción 600 750 1000 1500 2000

Capacidad total [L] 662 773 855 1449 2054

Aislamiento PU [mm] 100 100 100 100 100

Conductibilidad [W/mk] 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042

Intercambiador solar inferior [m2] 2,5 2,7 3,0 3,3 3,8

Capacidad agua sanitaria [L] 170 205 220 330 420

Potencia absorbida [kW] 63 68 75 86 99

Caudal necesario [m2/h] 2,7 2,9 3,2 3,7 4,3

Pérdida de carga [mbar] 193 238 315 468 700

Brida  superior [Ø mm] 290/220 290/220 290/220 290/220 290/220

Pres. Máx. de trabajo Sanitario [bar] 6 6 6 6 6

Pres. Máx. de trabajo Intercamb. [bar] 6 6 6 6 6

Pres. Max. de trabajo [bar] 3 3 3 3 3

Altura [mm] | Diámetro [mm] 1775 | 950 2045 | 950 2050 | 990 2150 | 1100 2495 | 1300

Temperatura máxima [ºC] 95 95 95 95 95

Acumuladores combi BSF
•	Acumulador de doble cuerpo p/ calefacción y ACS.
•	Depósito cilíndrico interior de acero esmaltado 

para calentamiento de ACS.
•	Intercambiador de serpentín indicado para solar en 

la zona inferior.
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Energía Solar | Acumuladores | TSP / TSPU

Mod. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

580 650 1635 1320 - 1170 920 1000 - 800 490 250 150 240 345 440 765 920 1080 1280 1500 1640 1955

800 790 1500 1290 1190 1090 950 980 870 770 465 280 170 270 365 570 725 950 1075 1290 1485 1580 1930

1000 790 1520 1450 1330 1190 1070 1060 950 840 495 280 170 270 365 580 785 1070 1187 1500 1657 1760 2110

1250 900 1615 1515 1415 1305 1090 1035 925 815 495 305 195 295 390 600 760 1090 1195 1350 1615 1725 2100

1500 1000 1635 1525 1415 1305 1055 1085 975 875 520 345 235 335 445 600 835 1055 1165 1500 1715 1825 2240

2000 1100 1760 1640 1520 1410 1150 1190 1080 970 630 360 250 350 475 750 955 1150 1260 1470 1830 1950 2380

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90320 ACUMUL SOLAR TSPU 580L VITRIFICADO (E) 2.995,00 €

90321 ACUMUL SOLAR TSPU 800L VITRIFICADO (E) 3.482,00 €

90322 ACUMUL SOLAR TSPU 1000L VITRIFICADO (E) 4.013,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90323 ACUMUL SOLAR TSPU 1250L VITRIFICADO (E) 4.671,00 €

90324 ACUMUL SOLAR TSPU 1500L VITRIFICADO (E) 5.259,00 €

90325 ACUMUL SOLAR TSPU 2000L VITRIFICADO (E) 6.388,00 €

Tipo de Conexión Modelo
580

Modelos
800÷2000

1 - Salida de aire 1” 1”

2 - Entrada de agua caliente caldera 1” 1/ 2 1” 1/ 2

3 - Termómetro / sonda 1/ 2” 1/ 2”

4 - Sonda de caldera - 1/ 2”

5 - Ida calefacción 1” 1/ 2 1” 1/ 2

6 - Retorno de agua a 50ºC 1” 1/ 2 1” 1/ 2

7 - Retorno de caldera 1” 1/ 2 1” 1/ 2

8 - Retorno calefacción - 1” 1/ 2

9 - Sonda 1/ 2” 1/ 2”

10 - Sonda 1/ 2” 1/ 2”

11 - Entrada libre 1” 1/ 2 1” 1/ 2

12 - Retorno agua caliente a 30ºC 1” 1/ 4 1” 1/ 2

Descripción 580 800 1000 1250 1500 2000

Capacidad Total [L] 575 815 905 1160 1525 1970

Área de Serpentín [m2] 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0

Potencia [kW] 48 63 75 78 91 104

Caudal necesario [m3/h] 2,1 2,7 3,2 3,4 3,9 4,5

Pérdida de Carga [mbar] 91 191 313 343 565 808

Aislamiento PU [mm] 100 100 100 100 100 100

Conductibilidad [W/mk] 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042

Altura [mm] 1955 1930 2110 2100 2240 2380

Diámetro [mm] 650 790 790 900 1000 1100

Acumuladores TSP / TSPU

•	 Acumulador para apoyo a calefacción y ACS. 
Depósito cilíndrico para apoyo a calefacción. 
Intercambiador de serpentín en inox corrugado 
para calentamiento de ACS instantánea de forma 
higiénica (antilegionela).

•	 Intercambiador de serpentín para solar en la zona 
inferior.

•	 Posibilidad de acumulador con intercambiador 
de serpentín en la zona superior del acumulador 
(modelo TSP).

Tipo de Conexión Modelo
580

Modelos
800÷2000

13 - Entrada agua fría de la red 1” 1/ 4 1” 1/ 4

14 - Salida agua caliente solar 1” 1”

15 - Sonda solar 1/ 2” 1/ 2”

16 - Entrada agua caliente solar 1” 1”

17 - Resistencia eléctrica 1” 1/ 2 1” 1/ 2

18 - Salida alter. agua caliente solar (*) 1” 1”

19 - Sonda libre 1/ 2” 1/ 2”

20 - Entrada alter. agua cal. solar (*) 1” 1”

21 - Salida agua caliente sanitaria 1” 1/ 4 1” 1/ 4

22- Entrada intercambiador exterior 1” 1”

23 - Salida intercambiador exterior 1” 1”

(*) - Solo bajo pedido conectado a serpentín en modelo PST

Modelo TSPUModelo TSP

Serpentín en la 
zona superior
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Energía Solar | Acumuladores | TT - Depósito Total
Acumuladores de tipo Depósito Total

• �Acumulador depósito total con aislamiento 
50 mm de poliuretano rígido, para conexión a 
solar / caldera / hogar a leña / bomba de calor y 
posibilidad de ACS con serpentín extraíble.

Depósito innovador de inercia, con producción de 
ACS instantánea:
•	Adecuado a sistemas solares.
•	Adecuado a bombas de calor.
•	Adecuado a calderas de leña.
•	Adecuado a calderas de condensación.
•	ACS instantánea.
•	Higiénico.
•	Larga duración.
•	Costos de instalación reducidos.
•	Estratificador hidráulico interno.

Descripción TT300 TT500

Capacidad Total [L] 283 489

Serpentín inferior [m2] 1,4 1,8

Aislamiento PU rígido [mm] 50 50

Conductibilidad [W/mk] 0,023 0,023

Altura total con Aislamiento Z [mm] 1630 1680

Diámetro X [ø mm] 600 750

Brida [ø mm] 290 / 220 290 / 220

Peso vacío [kg] 130 150

Pot. serpentín ACS [kW] 60 60

Prod. agua calien. (80ºC/60ºC) [m3/h] 0,8 1,1

Mod. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S X Z

TT300 500 1340 870 785 230 290 440 890 1340 1460 1580 230 785 1060 1340 125 300 100 185 600 1630

TT500 650 1370 900 815 260 320 470 920 1370 1490 1630 230 815 1090 1370 125 300 100 185 750 1680

X

Z

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90333 ACUM SOLAR TT 300 VIT (E) 1.196,00 €

90334 ACUM SOLAR TT 500 VIT (E) 1.480,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90785 SERPENTÍN ESPIRAL STT3-3,00m2 (E) 566,00 €

90787 SERPENTÍN ESPIRAL STT4-4,00m2 (E) 924,00 €

90788 SERPENTÍN ESPIRAL STT5-5,00m2 (E) 1.146,00 €

Tipo de Conexión Tamaño

1 - Entrada de agua fría sanitaria 3/4” ó 1”

2 - Salida de purga de aire 1/2”

3 - Ida agua caliente sanitaria 3/4” ó 1”

4 - Soporte para caldera 1/2”

5 - Ida Bomba de calor o fuente de energía alternativa 1” 1/2

6 - Ida caldera 3/4”

7 - Sonda caldera Porta sonda

8 - Ida bomba de calor o fuente de energía alternativa 1” 1/2

9 - Ret. bomba de calor o fuente de energía alternativa 1” 1/2

Tipo de Conexión Tamaño

10 - Sonda solar Porta sonda

11 - Ida energía solar 1”

12 - Retorno energía solar 1”

13 - Retorno caldera 3/4”

14 - Termómetro 1/2”

15 - Ida para instalación de calefacción o suelo 1” 1/2

16 - Resistencia eléctrica 1” 1/2

17 - Retorno de instalación calefacción 1” 1/2

18 - Retorno de suelo radiante 1” 1/2
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Energía Solar | Acumuladores | MB / MBS - Tank in Tank
Acumuladores MB

•	Acumulador para apoyo a calefacción y ACS.
•	Depósito del tipo “tank in tank”. Especialmente 

diseñado para conectar a una bomba de calor de 
calefacción, o para conectar a hogares de leña u 
otros de biomasa.

•	Acumulador interior vitrificado, según la norma DIN 
4753-3 y UNI 10025. Con protección anódica.

•	Acumulador de inercia en acero negro pintado.
•	Revestimiento exterior en ABS.

Acumuladores MBS

•	Acumulador para apoyo a calefacción y ACS. Con 
serpentín para conectar a sistema solar.

•	Depósito del tipo “tank in tank”. Especialmente 
diseñado para conectar a una bomba de calor de 
calefacción, o para conectar a hobares de leña u 
otros de biomasa.

•	Acumulador interior vitrificado, según la norma DIN 
4753-3 y UNI 10025. Con protección anódica.

•	Acumulador de inercia en acero negro pintado.
•	Revestimento exterior en ABS.

Modelo A B C D E F G H I J

MB300 135 225 - 420 500 - 700 780 1055 1315

MB450 135 225 - 420 690 - 1090 1160 1625 1885

MBS300 135 225 300 420 500 650 700 780 1055 1315

MBS450 135 225 300 420 690 755 1090 1160 1625 1885

Modelo MB MBS

Descripción 300 450 300 450

Capacidad Total [L] 310 466 304 458

Capacidad sanitaria [L] 140 228 140 228

Capacidad inercia [L] 170 238 164 230

Aislamiento PU rígido [mm] 50 50 50 50

Altura total c/ Aislamiento (ZZ) [mm] 1315 1885 1315 1885

Diámetro (XX) [mm] 700 700 700 700

Intercambiador inferior [m2] 1,2 1,6 1,2 1,6

Volumen serpentín inferior [L] 6,0 8,0 6,0 8,0

Potencia absorbida inf. [kW] 29 38 29 38

Potencia serpentín inf. [m3/h] 1,2 1,6 1,2 1,6

Pérdida de carga inf. [mbar] 300 700 300 700

Coeficiente (DIN4708) [NL] 1,0 1,5 1,0 1,5

Brida superior [Ø mm] 120 120 120 120

Peso [kg] 125 175 140 195

Presión máx. sanitaria [bar] 6 6 6 6

Presión máx. serpentín [bar] 6 6 6 6

Presión máx. inercia [bar] 3 3 3 3

Temperatura máx. [ºC] 95 95 95 95

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90940 ACUMUL SOLAR MB - 300 (E) 1.280,00 €

90941 ACUMUL SOLAR MB - 450 (E) 1.422,00 €

Tipo de Conexión Tamaño

1 - Purgador 1/2”

2 - Termómetro 1/2’’

3 - Sonda Ø 12 mm

4 - Entrada energía solar (sólo en modelo MBS) 3/4’’

5 - Sonda solar Ø 12 mm

6 - Salida da energía solar (sólo en modelo MBS) 3/4’’

7 - Drenaje 1’’1/2

8 - Retorno calefacción baja temperatura 1’’1/2

9 - Retorno calefacción alta temperatura 1’’1/2

10 - Ida calefacción baja temperatura 1’’1/2

Tipo de Conexión Tamaño

11 - Ida calefacción alta temperatura 1’’1/2

12 - Resistencia eléctrica 1’’1/2

13 - Retorno bomba de calor 1” 1/2

14 - Retorno caldera 1” 1/2

15 - Ida bomba de calor 1” 1/2

16 - Retorno bomba de calor 1” 

17 - Entrada de agua fría sanitaria 1” 

18 - Recirculación 1’’1/2

19 - Ánodo 1’’ 1/4

20 - Ida agua caliente sanitaria 1’’

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90942 ACUMUL SOLAR 1 SER MBS - 300 (E) 1.450,00 €

90943 ACUMUL SOLAR 1 SER MBS - 450 (E) 1.607,00 €

MBS MB

Para incluir el forro de aluminio para la instalación a la intemperie, incremente un 30% al valor base.

20 17 18 1
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Energía Solar | Acumuladores | VS1 / VS2 

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90306 ACU. VS1 200L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 931,00 €

90307 ACU. VS1 300L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 1.101,00 €

90308 ACU. VS1 500L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 1.373,00 €

90309 ACU. VS1 800L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 1.684,00 €

90310 ACU. VS1 1000L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 1.894,00 €

90311 ACU. VS1 1500L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 2.150,00 €

90312 ACU. VS1 2000L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 2.624,00 €

90313 ACU. VS1 2500L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 3.159,00 €

90314 ACU. VS1 3000L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 3.417,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90315 ACU. VS1 4000L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 4.285,00 €

90316 ACU. VS1 5000L VITRI. 1 BOCA INSPECCIÓN (E) 5.272,00 €

90904 ACU. SOLAR VS2 1000L VITRI. 2 BOCAS INSP. (E) 2.093,00 €

90905 ACU. SOLAR VS2 1500L VITRI. 2 BOCAS INSP. (E) 2.348,00 €

90906 ACU. SOLAR VS2 2000L VITRI. 2 BOCAS INSP. (E) 2.972,00 €

90907 ACU. SOLAR VS2 2500L VITRI. 2 BOCAS INSP. (E) 3.359,00 €

90298 ACU. SOLAR VS2 3000L VITRI. 2 BOCAS INSP. (E) 3.821,00 €

90299 ACU. SOLAR VS2 4000L VITRI. 2 BOCAS INSP. (E) 4.749,00 €

90300 ACU. SOLAR VS2 5000L VITRI. 2 BOCAS INSP. (E) 5.483,00 €

Modelo VS1 | VS2

Tipo de Conexión 200÷500 800÷1000 1500 2000÷3000 4000÷5000

1 - Agua caliente 1” 1/4 1” 1/2 1” 1/4 2” 3”

2 - Termómetro 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

3 - Sonda 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

4 - Drenaje 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

5 - Agua fría 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 2” 3”

6 - Ánodo electr. / Sonda 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

7 - Ánodo 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

8 - Res. electr. recirculac. 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2

Modelo VS1 | VS2

Descripción 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

Capacidad Total [L] 212 291 500 765 932 1449 2054 2346 2959 4043 4854

Dimens.: ø x Alt. [mm] 700x1280 700x1680 850x1755 990x1855 990x2095 1200x2155 1300x2470 1450x2230 1450x2730 1700x2650 1800x2760

Peso [kg] 70 105 145 195 205 285 350 435 535 555 670

Pres. máx. de trabaj. bar] 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6

Temp. máxima [ºC] 95 95 95 95 95 70 70 70 70 70 70

Aislamiento (espuma poliuretano 100 mm - λ = 0,042 W/m2 K) en todos los modelos

Acumuladores de inercia VS1 / VS2

•	Acumulador en acero de alta calidad, con 
protección anódica con tratamiento vitrificado 
hasta 1000 litros y con tratamiento interno de 
resina sintética entre 1500 y 5000 litros.

•	Con dos bocas de inspección en el modelo VS2 
y con una boca de inspección en el modelo VS1 
de Ø 290/220mm. Exterior del depósito pintado. 
Aislamiento de espuma de poliuretano de 100 mm 
de espesor.

•	Dispone de tomas para la colocación de sondas de 
temperatura.

•	Posibilidad de acoplar serpentín en espiral 
aleteado, adecuado para circuitos solares, para 
adaptación a la brida del acumulador VS1/VS2, ver 
más adelante serpentines. Serpentín disponible en 
2 modelos con o sin superficie estañada.

Mod. A B C D E F G H I J L*

200 500 140 245 415 485 725 895 965 345 1015 1215

300 500 140 235 480 540 1010 1315 1375 345 1000 1615

500 650 165 285 525 595 1065 1325 1395 395 1085 1690

800 790 210 330 570 640 1055 1390 1460 440 1065 1790

1000 790 210 320 650 720 1280 1650 1720 440 1165 2030

1500 1000 180 395 710 780 1295 1680 1750 530 1195 2105

2000 1100 180 410 750 820 1435 1920 1990 555 1200 2420

2500 1250 190 425 770 840 1290 1690 1760 580 1065 2200

3000 1250 190 475 795 865 1455 2195 2265 580 1165 2700

4000 1500 260 470 855 925 1470 2070 2140 650 1195 2600

5000 1600 250 460 855 925 1480 2160 2230 645 1200 2690
(*) SÓLO EN LOS MODELOS VS2
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Energía Solar | Acumuladores | PSS / PS - Inercia

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90899 ACUM SOLAR PSS 500* (E) 940,00 €

90962 ACUM SOLAR PS 800* (E) 1.632,00 €

90963 ACUM SOLAR PS 1000* (E) 1.739,00 €

90964 ACUM SOLAR PS 1500* (E) 2.956,00 €

90965 ACUM SOLAR PS 2000* (E) 3.105,00 €

Acumuladores de Inercia PSS / PS

•	 Acumulador para agua fría o caliente, interior y 
exterior del depósito pintado, para integración en 
todo tipo de instalaciones.

•	 Acumulación rápida y abundante y de flujo 
continuo.

•	 Alta eficiencia con costes bajos.
•	 Aislamiento en espuma poliuretano de alta 

densidad rígida de 50 mm (PSS) o 3 mm armaflex 
anticondensación más 95 mm espuma flexible de 
poliuretano (PS)

•	 Fácil de instalar.
•  Posibilidad de incluir forro de aluminio de 

protección para instalación del acumulador en el 
exterior*.

• � Los modelos entre 50 y 200 L incluyen kit de 
fijación mural.

•  �La fijación mural permite instalación vertical/
horizontal.

Tipo de Conexión

Modelo

PSS PS

50-100 200 300 500 800-2000

1 - Purgador de aire 1'' 1'' 1/4 1'' 1/4 1'' 1/4 1'' 1/4

2 - Ida caldera 1'' 1/4 1'' 1/2 2'' 2'' 1/2 1'' 1/2

3 - Ida calefacción 1'' 1/4 1'' 1/2 2'' 2'' 1/2 1'' 1/2

4 - Ret. caldera alta temp. 1'' 1/4 1'' 1/2 2'' 2'' 1/2 1'' 1/2

5 - Ret. caldera baja temp. 1'' 1/4 1'' 1/2 2'' 2'' 1/2 1'' 1/2

6 - Ret. calef. alta temp. 1'' 1/4 1'' 1/2 2'' 2'' 1/2 1'' 1/2

7 - Ret. calef. baja temp. 1'' 1/4 1'' 1/2 2'' 2'' 1/2 1'' 1/2

8 - Sonda / Termómetro 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''

9 - Sonda / Termómetro 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''

10 - Sonda / Termómetro 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''

11 - Resistencia eléctrica 1'' 1/2 1'' 1/2 1'' 1/2 1'' 1/2

12 - Drenaje 1/2'' 1/2'' 3/4'' 3/4'' -

Descripción 50 100 200 300 500 800 1000 1500 2000

Capacidad Total [L] 58 126 203 283 483 732 1000 1449 2054

Presión de trabajo [bar] 6 6 6 6 6 3 3 3 3

Temp. máx. de trabajo [ºC] 95 95 95 95 95 95 95 95 95

Alt. máx. c/ Aislamiento [B´mm] 935 1095 1395 1560 1840 1800 2190 2165 2480

Alt. máx. diagonal [mm] 1050 1250 1550 1700 2000 1840 2200 2110 2530

Diámetro [mm] (con Aislamiento) 400 500 550 600 700 990 990 1200 1300

Peso [kg] 25 35 45 55 100 170 190 240 330

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90895 ACUM SOLAR PSS 50* 381,00 €

90896 ACUM SOLAR PSS 100* 450,00 €

90897 ACUM SOLAR PSS 200* 565,00 €

90898 ACUM SOLAR PSS 300* (E) 703,00 €

Mod. A A´ B B´ C D E F G I J K L

PSS 50 300 400 100 935 180 485 530 785 935 - - - -

PSS 100 400 500 100 1095 185 560 605 935 1095 - - - -

PSS 200 450 550 105 1395 215 70 750 1200 1395 - - - -

PSS 300 500 600 215 1560 405 595 - 785 815 975 1165 1355 1560

PSS 500 650 750 330 1840 520 710 750 900 930 1090 1280 1470 1700

PS 800 790 990 335 1800 525 715 695 905 1045 1095 1285 1475 1725

PS 1000 790 990 280 2190 540 805 700 1070 990 1335 1600 1860 2115

PS 1500 1000 1200 390 2165 620 750 780 1080 1290 1310 1540 1770 2090

PS 2000 1100 1300 250 2480 415 1230 1330 2045 - - - - 2405
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Acumuladores Inox 444 - 1 Serpentín (1S)

•	Acumulador de un serpentín para ACS.
•	Depósitos cilíndricos en chapa de acero inox AISI 

444, soldados con la mejor tecnología.
•	Depósitos con capacidades entre 100 y 500 litros.
•	Modelos en inox 444 con ánodo y kit eléctrico 

incluidos.

Acumuladores Inox 316L - 1 Serpentín (1S)

•	Acumulador de una serpentín para ACS.
•	Depósitos cilíndricos en chapa de acero inox AISI 

316L, soldados con la mejor tecnología.
•	Depósitos con capacidades entre 100 y 3000 litros.

Energía Solar | Acumuladores | Inox 1 Serpentín

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90281 ACUM SOLAR INOX 1S  300L 1.398,00 €

90282 ACUM S. I. 1S 500L 1 BOCA INSP Ø 200 2.898,00 €

90239 ACUM S. I. 1S  750L 1 BOCA INSP Ø 300 3.649,00 €

90240 ACUM S. I. 1S 1000L 1 BOCA INSP Ø 300 4.244,00 €

90241 ACUM S. I. 1S  1500L 1 BOCA INSP Ø 300 6.076,00 €

90242 ACUM S. I. 1S  2000L 1 BOCA INSP Ø 300 7.137,00 €

90243 ACUM S. I. 1S  2500L 1 BOCA INSP Ø 300 8.622,00 €

90244 ACUM S. I. 1S  3000L 1 BOCA INSP Ø 300 10.325,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90985 ACUM. SOLAR INOX 444 1SERP  100L 669,00 €

90986 ACUM. SOLAR INOX 444 1SERP  150L 779,00 €

90987 ACUM. SOLAR INOX 444 1SERP  200L 869,00 €

90988 ACUM. SOLAR INOX 444 1SERP  300L 1.039,00 €

90989 ACUM. SOLAR INOX 444 1SERP  500L 1.689,00 €

90237 ACUM SOLAR INOX 1S  100L 689,00 €

90238 ACUM SOLAR INOX 1S  150L 808,00 €

90280 ACUM SOLAR INOX 1S  200L 916,00 €

Descripción Leg.
AISI 444 AISI 316L

100 150 200 300 500 100 150 200 300 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

Boca de inspección K - - - - - - - - - 200 300 300 300 300 300 300

Ánodo
no incluido A´ - - - - - 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

incluido A´ 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” - - - - - - - - - - -

Capacidad total [L] 100 150 200 300 500 100 150 200 300 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

Salidas ACS J 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1/4 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/ 2 2” 2” 2”

Entrada agua red C 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1/4 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/ 2 2” 2” 2”

Entrada de 1º circuito F 3/4” 1” 1” 1” 1” 1/4 3/4” 1” 1” 1” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Salida de 1º circuito E 3/4” 1” 1” 1” 1” 1/4 3/4” 1” 1” 1” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Recirculación B 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1” 1” 1” 1” 1/4 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2

Sondas
L/M 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2”

L´ 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” - - - - - - - - - - -

Vaciado D - - - 1/ 2” 1” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 3/4” 1” 1” 1” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Entrada resistencia G 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Altura N [mm] 1060 1030 1330 1850 1910 1030 980 1350 1810 1810 2100 2060 2150 2250 2350 2450

Diámetro O [mm] 580 680 680 680 800 580 680 680 680 940 1000 1150 1350 1500 1600 1700

Superficie del 1º circuito [m2] 0,38 0,48 0,64 1,32 1,68 0,38 0,48 0,48 1,32 1,68 2,72 3,48 4,05 4,86 5,67 6,48

Espes. del Aislamiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Conductibilidad [W/mk] 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

Densid. del Aislamiento [kg/m3] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Peso [kg] 43 56 60 80 120 40 52 57 72 110 130 180 260 360 420 465

Temp. máx. trabajo [ºC] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Presión máx. de trabajo [bar] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Temp. máx. serpentín [ºC] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Pres. máx. serpentín [bar] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

´

´

´

´ ´ ´

´

´

´

´
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90245 ACUM S. I. 2S 750L 1 BOCA INSP Ø 300 4.140,00 €

90246 ACUM S. I. 2S 1000L 1 BOCA INSP Ø 300 4.813,00 €

90247 ACUM S. I. 2S 1500L 1 BOCA INSP Ø 300 6.676,00 €

90248 ACUM S. I. 2S 2000L 1 BOCA INSP Ø 300 7.991,00 €

90739 ACUM S. I. 2S 2500L 1 BOCA INSP Ø 300 9.202,00 €

90249 ACUM S. I. 2S 3000L 1 BOCA INSP Ø 300 11.380,00 €

Energía Solar | Acumuladores | Inox 2 Serpentines
Acumuladores Inox 444 - 2 Serpentines (2S)

•	 Acumulador con dos serpentines para ACS. 
Un serpentín inferior de mayores dimensiones 
indicado para sistemas solares y otro superior para 
el sistema de apoyo.

•	Depósitos en inox 444 entre 200 y 500L de 
capacidad.

•	Modelos en inox 444 con ánodo y kit eléctrico 
incluidos.

Acumuladores Inox 316L - 2 Serpentines (2S)

•	 Depósitos cilíndricos en chapa de acero inox AISI 
316L, soldados con la mejor tecnología de 200 a 
3000 litros.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90990 ACUM. SOLAR INOX 444 2 SERP  200L 979,00 €

90991 ACUM. SOLAR INOX 444 2 SERP  300L 1.189,00 €

90992 ACUM. SOLAR INOX 444 2 SERP  500L 1.859,00 €

90283 ACUM SOLAR INOX 2S 200L 1.092,00 €

90284 ACUM SOLAR INOX 2S 300L 1.631,00 €

90285 ACUM S. I. 2S 500L 1 BOCA INSP Ø 200 3.199,00 €

Configuración Tradicional (2S)

Descripción Leg.
AISI 444 AISI 316L

200 300 500 200 300 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

Boca de inspección K - - - - - 200 300 300 300 300 300 300

Ánodo
no incluido A - - - 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

incluido A 3/4” 3/4” 3/4” - - - - - - - - -

Capacidad total [L] 200 300 500 200 300 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

Entrada agua / Salidas ACS C / J 3/4” 3/4” 1” 1/4 3/4” 3/4” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/ 2 2” 2” 2”

Entrada / Salida 1º circuito F / E 1” 1” 1” 1/4 1” 1” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Entrada / Salida 2º circuito I / H 1” 1” 1” 1/4 1” 1” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Recirculación B 1/ 2” 1/ 2” 1” 1/4 1/ 2” 1/ 2” 1” 1” 1” 1” 1/4 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2

Sondas L/M 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2”

Vaciado D 1/ 2” 3/4” 1” 1/ 2” 3/4” 1” 1” 1” 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Entrada resistencia G 1” 1/ 4 1” 1/ 4 1” 1/ 4 1” 1/ 4 1” 1/ 4 2” 2” 2” 2” 2” 2” 2”

Altura N 1330 1880 1910 1350 1810 1810 2100 2060 2150 2250 2350 2450

Diámetro O 680 680 800 680 680 940 1000 1150 1350 1500 1600 1700

Superficie del 1º circuito [m2] 0,64 1,32 1,68 0,48 1,32 1,68 2,72 3,48 4,05 4,86 5,67 6,48

Superficie del 2º circuito [m2] 0,48 0,68 0,81 0,48 1,32 1,68 2,72 3,48 4,05 4,86 5,67 6,48

Espesor del Aislamiento P [mm] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Conductibilidad [W/mk] 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

Densid. del aislamiento [kg/m3 ] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Peso 70 86 139 57 72 110 130 180 260 360 420 465

Temp. máx. trabajo [ºC] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Pres. máx. de trabajo [bar] 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Temp. máx. serpentín [ºC] 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Pres máx. serpentín [bar] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

´

´

´ ´´

´ ´ ´
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90955 ACUM. SOLAR INOX 316L ZI 200 L 1.159,00 €

90956 ACUM. SOLAR INOX 316L ZI 300 L 1.739,00 €

Acumuladores Inox 2 Serpentines Zona Inferior (ZI)

•	 Acumulador con dos serpentines para ACS.  Los 
dos serpentines situados en la zona inferior 
indicados para sistema solar y hogares a leña.

•	Modelos en inox 444 con ánodo y kit eléctrico 
incluidos.

•	En dos opciones: inox aisi 316L e inox 444.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90998 ACUM. SOLAR INOX 444 ZI 200 L 1.039,00 €

90999 ACUM. SOLAR INOX 444 ZI 300 L 1.269,00 €

Configuración (2S)    Serpentines zona Inferior (ZI)

Descripción Leg.
AISI 444 AISI 316L

200 300 200 300

Boca de inspección K - - - -

Ánodo
no incluido A - - 1” 1/4 1” 1/4

incluido A 3/4” 3/4” - -

Capacidad total [L] 200 300 200 300

Entrada agua / Salidas ACS C / J 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Entrada / Salida 1º circuito F / E 1” 1” 1” 1”

Entrada / Salida 2º circuito I / H 1” 1” 1” 1”

Recirculación B 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2”

Sondas L/M 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2” 1/ 2”

Vaciado D 1/ 2” 3/4” 1/ 2” 3/4”

Entrada resistencia G 1” 1/ 4 1” 1/ 4 1” 1/ 4 1” 1/ 4

Altura N 1330 188 1350 1810

Diámetro O 680 680 680 680

Superficie del 1º circuito [m2] 0,64 1,32 0,48 1,32

Superficie del 2º circuito [m2] 0,48 0,68 0,48 1,32

Espesor del Aislamiento P [mm] 100 100 100 100

Conductibilidad [W/mk] 0,038 0,038 0,038 0,038

Densid. del aislamiento [kg/m3 ] 16 16 16 16

Peso 70 86 57 72

Temp. máx. trabajo [ºC] 90 90 90 90

Pres. máx. de trabajo [bar] 8 8 8 8

Temp. máx. serpentín [ºC] 120 120 120 120

Pres máx. serpentín [bar] 10 10 10 10

Energía Solar | Acumuladores | Inox ZI
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90744 ACUM INOX TS 500L 1 BOCA INSP Ø 200 (E) 2.521,00 €

90745 ACUM INOX TS 750L 1 BOCA INSP Ø 300 (E) 3.287,00 €

90746 ACUM INOX TS 1000L 1 BOCA INSP Ø 300 (E) 3.623,00 €

90656 ACUM INOX TS 1500L 1 BOCA INSP Ø 300 (E) 5.056,00 €

90677 ACUM INOX TS 2000L 1 BOCA INSP Ø 300 (E) 6.521,00 €

90747 ACUM INOX TS 2500L 1 BOCA INSP Ø 300 (E) 8.073,00 €

90748 ACUM INOX TS 3000L 1 BOCA INSP Ø 300 (E) 9.160,00 €

90749 ACUM INOX TS 4000L 1 BOCA INSP Ø 300 (E) 12.094,00 €

90750 ACUM INOX TS 5000L 1 BOCA INSP Ø 300 (E) 15.215,00 €

Acumuladores Inox sin intercambiador (TS)

•	Acumulador para ACS.
•	Puede ser utilizado como acumulador de inercia.
•	Depósitos cilíndricos en chapa de acero inox, 

soldados con la mejor tecnología.
•	Depósitos con capacidades entre 100 y 5000 litros 

en inox aisi 316L.

•	Depósitos con capacidad entre 100 y 500 litros en 
inox 444.

•	Modelos en inox 444 con ánodo y kit eléctrico 
incluidos.

•	Temperatura máxima de 90ºC. Recomendable 
inferior a 70ºC para mayor durabilidad del 
acumulador.

•	Aislamiento de poliuretano flexible de densidad de 
25 kg/m3.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90993 ACUM. SOLAR INOX 444 TS  100L 609,00 €

90994 ACUM. SOLAR INOX 444 TS  150L 629,00 €

90995 ACUM. SOLAR INOX 444 TS  200L 699,00 €

90996 ACUM. SOLAR INOX 444 TS  300L 839,00 €

90997 ACUM. SOLAR INOX 444 TS  500L 1.599,00 €

90740 ACUMULADOR INOX TS 100L (E) 673,00 €

90741 ACUMULADOR INOX TS 150L (E) 772,00 €

90742 ACUMULADOR INOX TS 200L (E) 885,00 €

90743 ACUMULADOR INOX TS 300L (E) 1.242,00 €

Descripción
Leg.

AISI 444 AISI 316L

100 150 200 300 500 100 150 200 300 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000

Boca de inspección Y [mm] - - - - - - - - - - 300 300 300 300 300 300 300 300

Ánodo N 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’ - - - - - - - - - - - - -

Salida ACS A 3/4’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4 3/4'' 1'' 1'' 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/2 2'' 2'' 2'' 2'1/2 3''

Recirculación J 3/4’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4 3/4'' 1'' 1'' 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/2 2'' 2'' 2'' 2'1/2 3''

Conexión libre X 3/4’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4 3/4'' 1'' 1'' 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/2 2'' 2'' 2'' 2'1/2 3''

Sondas
E/F 1/2’’ 1/2’’ 1/2’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 1/2''

E ´ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ - - - - - - - - - - - - - 

Entrada conexión interc. ext. B 3/4’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4 3/4'' 1'' 1'' 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/2 2'' 2'' 2'' 2'1/2 3''

Salida conexión interc. ext. C 3/4’’ 1’’ 1’’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4 3/4'' 1'' 1'' 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/2 2'' 2'' 2'' 2'1/2 3''

Entrada agua de la red D 3/4’’ 1’ 1’ 1’’ 1/4 1’’ 1/4 3/4'' 1'' 1'' 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/4 1''1/2 2'' 2'' 2'' 2'1/2 3''

Vaciado K - - - 1’’ 1’’ - - - - 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1''1/4 1''1/4

Entrada de resistencia G 1’’ 1/4 1’’ 1/4 1’’ 1/4 1’’ 1/4 1’’ 1/4 - - - - - - - - - - - - -

Altura [mm] 1065 1030 1330 1850 1910 1085 1050 1350 1850 1760 2090 2115 2255 2255 2355 2430 2990 3035

Diámetro [mm] 580 680 680 680 800 580 680 680 680 900 1000 1130 1340 1500 1600 1700 1800 1950

Espesor aislamiento PU [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Conductibilidad térmica [W/mK] 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

Densidad del aislamiento [kg/m3] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Peso [kg] 40 50 55 70 110 40 50 55 70 110 120 170 250 360 400 450 500 650

NOTA: (E) MODELOS SÓLO BAJO PEDIDO

Energía Solar | Acumuladores | Inox TS
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Energía Solar | Acumuladores | Horizontal Inox
Acumuladores Inox AISI 316 L Horizontal Doble  
Camisa

•	� Aislamiento de aglomerado de poliuretano con 
una densidad de 80 kg/m3 y 30 mm de espesor.

•	 Acabado exterior en acero inox pulido.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90326 ACUM SOLAR INOX 200 L HORIZONTAL
(Ø 550mm / A 1300 mm - área interc. 1,05 m2) (E)

1.646,00 €

90327 ACUM SOLAR INOX 250 L HORIZONTAL
(Ø 550mm / A 1550 mm - área interc. 1,48 m2)   (E)

2.562,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90328 ACUM SOLAR INOX 150 L HORIZONTAL
(Ø 550mm / A 930 mm - área interc. 0,71 m2) (E)

1.320,00 €

Descripción Modelo

Código 90328 90326 90327

Capacidad [L] 150 200 250

Diámetro [Ø mm] 550 550 520

Altura [mm] 930 1300 1550

Peso [kg] 62 72 90

Superficie del intercambiador [m2] 0,71 1,05 1,48

Salida ACS (Agua caliente sanitarias) ¾” ¾” ¾”

Entrada AFS (Aguas frías sanitarias) ¾” ¾” ¾”

Entrada primario 1” 1” 1”

Salida primario 1” 1” 1”

Recirculación ¾” ¾” ¾”

Entrada resistencia 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Acumuladores Inox AISI 316 L Horizontal de 1 
serpentín

•	� Aislamiento de aglomerado de poliuretano con 
una densidad de 80 kg/m3 y 30 mm de espesor.

Descripción Modelo

Código 90336 90337 90338 90885 90886 90887

Instalación Interior Exterior

Capacidad [L] 100 150 200 100 150 200

Diámetro [Ø mm] 550 550 520 550 550 520

Altura [mm] 930 1300 1550 930 1300 1550

Peso [kg] 62 72 90 62 72 90

Superficie del intercambiador [m2] 0,71 1,05 1,48 0,71 1,05 1,48

Salida ACS (Agua caliente sanitaria) 3/4”  3/4”  3/4” 3/4”  3/4”  3/4”

Entrada AFS (Aguas frías sanitaria) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Entrada primario 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Salida primario 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Recirculación 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Entrada resistencia 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4

Para interior (acabado SKAY)

Para exterior (acabado en acero inox pulido)

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90336 ACUM.SOL.INOX HORIZ 1SER 100L HTCE (E) 725,00 €

90337 ACUM.SOL.INOX HORIZ 1SER 150L HTCE (E) 839,00 €

90338 ACUM.SOL.INOX HORIZ 1SER 200L HTCE (E) 963,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90885 ACUM.SOL.INOX HORIZ 1SER 100L HTCE (E) 823,00 €

90886 ACUM.SOL.INOX HORIZ 1SER 150L HTCE (E) 1.310,00 €

90887 ACUM.SOL.INOX HORIZ 1SER 200L HTCE (E) 1.631,00 €

NOTA: (E) MODELOS SÓLO BAJO PEDIDO
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Serpentín en Espiral Aleteado Estañado

•	Para instalación en boca de inspección del 
acumulador.

• Serpentín en cobre estañado.
• Para acumuladores de agua sanitaria.
• Aplicables en los acumuladores VS1 y VS2.

NOTA: La longitud del serpentín debe ser por lo menos 10 
cm inferior al diámetro interno del acumulador.

Serpentín en Espiral Aleteado
• Para instalación en boca de inspección del 

acumulador.
• Serpentín en cobre.
• Para acumuladores de calefacción.
• Aplicables en los acumuladores VS1 y VS2.

NOTA: La longitud del serpentín debe ser por lo menos 10 
cm inferior al diámetro interno del acumulador.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90644 SERPENTÍN ESPIRAL SR1 - 1,21 M2 (E) 312,00 €

90645 SERPENTÍN ESPIRAL SR2 - 1,80 M2 (E) 461,00 €

90646 SERPENTÍN ESPIRAL SR3 - 2,63 M2 (E) 624,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90647 SERPENTÍN ESPIRAL SR4 - 3,20 M2 (E) 775,00 €

90648 SERPENTÍN ESPIRAL SR5 - 4,54 M2 (E) 1.181,00 €

90636 SERPENTÍN ESPIRAL SR6 - 6,34 M2 (E) 1.585,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90639 SERPENTÍN ESPIRAL SA1 - 1,21 M2 (E) 292,00 €

90640 SERPENTÍN ESPIRAL SA2 - 1,80 M2 (E) 427,00 €

90637 SERPENTÍN ESPIRAL SA3 - 2,63 M2 (E) 580,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90641 SERPENTÍN ESPIRAL SA4 - 3,20 M2 (E) 714,00 €

90642 SERPENTÍN ESPIRAL SA5 - 4,54 M2 (E) 1.069,00 €

90643 SERPENTÍN ESPIRAL SA6 - 6,34 M2 (E) 1.446,00 €

Modelo Ley. SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6

Potencia [kW] 36 43 62 75 108 150

Longitud [mm] L 420 470 580 660 750 980

Diámetro [mm] D 290 290 290 290 290 290

Conexiones [pul] C ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 1”

Peso [kg] 9,6 11,7 14,9 17,0 21,1 29,0

Nº máximo de colectores 4 6 9 12 16 23

Modelo Leg. SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6

Potencia [kW] 36 43 62 75 108 150

Longitud [mm] L 420 470 580 660 750 980

Diámetro [mm] D 290 290 290 290 290 290

Conexiones [pul] C ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 1”

Peso [kg] 9,6 11,7 14,9 17,0 21,1 29,0

Nº máximo de colectores 4 6 9 12 16 23

Energía Solar | Instalación | Serpentines Extraíbles

NOTA: (E) MODELOS SÓLO BAJO PEDIDO
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Energía Solar | Grupo Solar con módulo Lan

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90317 ACUMUL GRUPO SOLAR GS 300 1.632,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90725 CONTROLADOR SOLAR G422 110,00 €

90720 MÓDULO CONEXIÓN LAN ST 120,00 €

90721 MÓDULO CONEXIÓN LAN LX 192,00 €

90652 SONDA INMERSIÓN NTC 1,5m SILICON 9,00 €

90653 SONDA INMERSIÓN NTC 3,0m 8,00 €

Grupo Solar GS 300

Premontado con:
• Grupo hidráulico (Bomba circuladora Wilo 

15-60-3 velocidades, 2 termómetros, 3 válvulas 
de corte, válvula regulación de caudal, 
caudalímetro, purgador automático, válvula de 
seguridad de 6 bar, vaso de expansión sanitario y 
vaso de expansión solar).

• Controlador G422 (Controlador de temp. diferencial)

• Posibilidad de 17 sistemas diferentes 
predefinidos. Medición de la temperatura 
en 4 puntos. Visualización del esquema de la 
instalación. Animación de los dispositivos activos 
en el esquema de la instalación. Regulación de 
la velocidad de la bomba circuladora. Control 
manual de los dispositivos externos. Cálculo de 
la potencia instantánea de los colectores. Reloj 
de tiempo real integrado. Memorización del 
estado del controlador, incluso con interrupción 
de la tensión.

• Vaso de expansión, indicado para solar, con 
volumen de 18 litros.

• Vaso de expansión indicado para sanitario.
• Acumulador solar de 300 litros. Serpentín 

inferior ya conectado al grupo hidráulico. Con 
serpentín superior para conexión a caldera. 
Acumulador vitrificado, según norma DIN 4753; 
Serpentín inferior de dimensiones adecuadas a 
sistemas solares, protección anódica. Boca de 

inspección 180/120 mm.
• Caudalímetro electrónico G-916 para 

visualización del caudal en el controlador. Ajuste 
automático del caudal por el controlador.

Datos Técnicos

• Acumulador 300 litros - 2 serpentines.
• Grupo hidráulico (Bomba Wilo 15-60, 3 

velocidades).
• Controlador G422.
• Vaso expansión sanitario.
• Vaso expansión solar.
• Termoacumulador: GS 300.
• Volumen: 295 litros.
• Temperatura máx.: 95ºC.
• Presión máx.: 10 bar.
• Presión de prueba: 13 bar.

Módulos de conexión LAN:

• Permiten conectar los controladores G422 a 
internet.

• Con el módulo estándar (LAN ST) puede 
visualizar todo el sistema en tiempo real, a partir 
de cualquier ordenador o smartphone con 

acceso a internet.
• Con el módulo LX, además de tener acceso en 

tiempo real, tiene acceso al histórico y a gráficos 
de evolución del funcionamiento.

Leyenda:
1. Módulo de grupo hidráulico y control.
2. Controlador G422 con 4 sondas.
3. Purgador automático con cable.
4. Válvula de llenado (superior).
5. Válvula de seguridad 6 bar.
6. Caudalímetro electrónico G-916 con dos LEDs:
	 - Verde - caudalímetro conectado eléctricamente.

	 - Rojo intermitente - fluido a circular.
	 - Rojo continuo - bloqueo en el fluido.
7 - Bomba circuladora Wilo 15 – 6.
8 - Válvula de esfera.
9 - Válvula de llenado (inferior).
10 - Termómetro 0 – 120ºC.
11 - Separador de aire con válvula antirretorno.
12 - Manómetro 0 – 6 bar.

Detalle del grupo hidráulico

Esquema de instalación del Grupo Solar

Serpentín  inferior  superior

Volumen  L  10  5,5

Área de permuta  m2  1,4  0,81

Potencia  kW  34  19

Temperatura máx.  ºC  110  110

Presión máx.  bar  10  10

Agua caliente sanitaria

Alimentación de caldera

Recirculación

Retorno de caldera

Retorno de solar

Ida hacia solar

Módulo LAN ST
(opcional)

Controlador G422ST
(ya incluido en el GS300)

Módulo LAN LX
(opcional)

Agua fría de la red

Ø 600 mm

848 mm

17
95

 m
m

NUEVONUEVO
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Energía Solar | Drain Back

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90944 DRAIN BACK 1S DB 200 (*) 1.393,00 €

90945 DRAIN BACK 1S DB 300 (*) 1.678,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90946 DRAIN BACK 2S DB2 200 (*) 1.536,00 €

90947 DRAIN BACK 2S DB2 300 (*) 1.877,00 €

Sistema solar compacto Drain Back

•	Sistema con recogida de líquidos cuando para el 
sistema.

•	A prueba de sobrecalentamiento y congelación.
•	Control electrónico.
•	Alta tecnología para máxima rendimiento.
•	Simplicidad de instalación.
•	Retorno de inversión inmediato.
•	Arranque rápido.
•	Estética cuidada
•	Bomba de velocidad variable.
•	Es el sistema más recomendable para casas con 

largos periodos de desocupación.

El sistema incluye:

•	Acumulador con interior vitrificado (DIN 4753 parte 
3) con uno o dos serpentines.

•	Controlador.
•	Bomba circuladora.

Funcionamiento del sistema Drain Back

1 �Sistema desligado: El fluido (rojo) se encuentra 
recogido en el depósito cilíndrico Drain Back. El 
panel solar y el sistema de tuberías (azul), están 
llenos de aire y a presión atmosférica.

2 �Sistema  en funcionamiento: El aire (azul) es 
empujado hacia el depósito cilíndrico Drain Back, 
expulsándolo del mismo por completo todo el 
circuito solar (rojo).

Mod. A B C D E F G H I J K L

1S DB 200 / 2SDB 200 500 - / 1290 - / 1300 1000 520 55 530 1060 1120 1530 625 145

1S DB 300 / 2S DB 300 550 - / 1475 - / 1175 990 515 55 600 1080 1245 1770 705 150

Descripción 1S 200 2S DB 200 1S DB 300 2SDB 300

Capacidad total [L] 212 212 295 295

Aislamiento PU [mm] 30 30 50 50

Conductibilidad [W/mK] 0,023 0,023 0,023 0,023

Altura | Diámetro [mm] 1530 | 560 1530 | 560 1770 | 650 1770 | 650

Intercambiador sup. | inf. [m2] - | 1,4 0,4 | 1,4 - | 1,6 0,9 | 1,6

Capac. serpentín sup. |inf. [L] - | 8,6 2,5 | 8,6 - | 16,3 4,9 | 16,3

Pot. absorbida sup. | inf. [kW] - | 34 10 | 34 - | 40 25 | 40

Caudal necesario sup. | inf. [m3/h] - | 1,5 0,5 | 1,5 - | 1,7 1,0 | 1,7

Pérdida de carga sup. | inf. [mbar] - | 38 8 | 38 - | 56 13 | 56

Pres. máx. de trabajo sanitario [bar] 10 10 10 10

Pres. máx. de trabajo interc. [bar] 6 6 6 6

Temperatura máxima [ºC] 95 95 95 95

Tipo de Conexión 200 300

1 - Ánodo 1” 1/4 1” 1/4

2 - Agua caliente sanitaria 1/2” 1/2”

3 - Ida energía alternativa 3/4” 3/4”

4 - Retor. energía alternativa 3/4” 3/4”

5 - Ida solar 3/4” 3/4”

6 - Agua fría sanitaria 1/2” 1/2”

7 - Retorno solar 3/4” 3/4”

8 - Drenaje 1/2” -

9 - Sonda Ø 10 mm Ø 10 mm

10 - Resistencia eléctrica 1” 1/4 1” 1/4

11 - Sonda (vaina) Ø 10 mm Ø 10 mm

12 - Controlador solar STDC STDC

1S DB 200 2S DB 200

1S DB 300 2S DB 300

2 - Sistema en funcionamiento

Longitud máxima de las tuberías: 25 metros

Fluido

Aire

Fluido

Aire

1 - Sistema apagado
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NOTA: (*) PRECIOS NO INCLUYEN: LOS COLECTORES, SOPORTES Y ACCESORIOS.
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90558 COQ AISLANTE SOLAR 19X22  -  (2 METROS) 7,90 €

90559 COQ AISLANTE SOLAR 19X35  -  (2 METROS) 11,30 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90552 FLUIDO TÉRMICO 30L (EQUIVALENTE A 90L) 192,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90539 VASO DE EXPANSIÓN SOLAR 60 L 212,00 €

90575 VASO DE EXPANSIÓN SOLAR 80 L (E) 215,00 €

90679 VASO DE EXPANSIÓN SOLAR 100 L (E) 259,00 €

90654 VASO DE EXPANSIÓN SOLAR 200 L (E) 549,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90547 TAPÓN KS 3/4” 3,00 €

90546 LIRA UNIÓN PARA COLECTORES KS 3/4” 5,60 €

90548 CRUZ PARA COLECTORES KS 3/4” 21,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90373 PURGADOR PARA COLECTORES KS 3/8” 11,50 €

90560 VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA PURGADOR 1,70 €

90562 DISTANCIADOR PANEL SOLAR (embellecedor) 8,00 €

Accesorios para Colectores Solares

1 - Tapón KS 3/4” (2 por batería)

2 - Liras de unión (2 por cada conexión entre colectores)

3 - Cruz con vaina para sonda (1 por cada conexión entre 

colectores)

4 - Purgador solar 3/8” (1 por cada batería)

5 - Válvula de retención para purgador (1 por 
purgador)

6 - Distanciador para Panel solar (1 entre cada 2 
colectores)

SOLAR TÉRMICA

Energía Solar | Instalación | Accesorios

Nº de colectores 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 25 30 35 36

Nº de baterías 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 4 3 4 4 5 5 7 6

Nº de col. p/ batería 1 2 3 4 5 6 4 3 5 6 5 4 6 5 6 5 6 5 6

Tapones 2 2 2 2 2 2 4 6 4 4 6 8 6 8 8 10 10 14 12

Liras unión - 2 4 6 8 10 12 12 16 20 24 24 30 32 40 40 50 56 60

Cruz c/ vaina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Purgador 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 4 3 4 4 5 5 7 6

Válvula de retención 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 4 3 4 4 5 5 7 6

Distanciador - 1 2 3 4 5 6 6 8 10 12 12 15 16 20 20 25 28 30

Vaso de Expansión

• �Tiene como función expandir si la presión del 
circuito solar aumenta.

• �Soporta presión hasta 10 bar y temperatura 
hasta 130 ºC.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90371 VASO DE EXPANSIÓN SOLAR 12 L 54,00 €

90508 VASO DE EXPANSIÓN SOLAR 24 L 71,00 €

90375 VASO DE EXPANSIÓN SOLAR 35 L 102,00 €

90515 VASO DE EXPANSIÓN SOLAR 50 L 115,00 €

Coquilla aislante Solar

• �Material aislante, flexible y con estructura de 
células cerradas.

• Protección aumentada contra UV.
• �Espuma de caucho sintético elastomérica, con 

recubrimiento de copolimero vinílico blanco.

• Buena resistencia a los microorganismos.
• �Para aislamiento en tubos de refrigeración, 

calefacción y energía solar.
• �Tubos con espesor de 19 mm y diámetro (Ø) 

entre 15, 18, 22 y 35 mm.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90556 COQ AISLANTE SOLAR 19X15  -  (2 METROS) 6,20 €

90557 COQ AISLANTE SOLAR 19X18  -  (2 METROS) 6,90 €

Fluido Térmico Concentrado 96% con inhibido-
res de corrosión

• �El fluido térmico fue concebido para obtener 
el mayor rendimiento, se utiliza como 
anticongelante, inhibidor de corrosión y 
retardador de la formación de vapor.

• Normalmente para diluir entre 25% y 30%.
• Base de propilenoglicol en porcentaje superior 

al 90%.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90369 FLUIDO TÉRMICO 5L (EQUIVALENTE A 15L) 32,00 €

Cruz
Purgador

Válvula de
retención

NOTA: (E) MODELOS SÓLO BAJO PEDIDO
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

89011 VÁLVULA DE RETENCIÓN 1” 1/2 FF 34,00 €

90688 VÁLVULA DE RETENCIÓN 2” FF 54,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

89006 VÁLVULA DE RETENCIÓN 1” 1/4 FF 24,40 €

89010 VÁLVULA DE RETENCIÓN 1” FF 15,90 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90772 VALV SEGURIDAD 3 BAR GLICOL EXTERIOR 14,90 €

90771 VALV SEGURIDAD 6 BAR SANITARIO EXTERIOR 14,90 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90512 VÁLVULA DE SEGURIDAD 6 BAR 14,20 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90660 MEZCLADORA 1” 1/ 2” (E) 1.464,00 €

90681 MEZCLADORA 2” (E) 1.705,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90666 MEZCLADORA 1’’ 1/4 (E) 945,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90379 VÁL. MEZCLADORA SOLAR 3/4” CON RACOR 82,00 €

90566 VÁL. MEZCLADORA SOLAR 1” CON RACOR 61,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90567 VÁL. MEZCLADORA SOLAR 1/ 2” CON RACOR 99,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90573 VÁLVULA DE CORTE 1” F x 1” F 22,20 €

90662 VÁLVULA DE CORTE 1” 1/4 F x 1” 1/4 F (E) 39,90 €

90685 VÁLVULA DE CORTE 1” 1/2 F x 1” 1/2 F (E) 59,90 €

90686 VÁLVULA DE CORTE 2” F x 2” F (E) 84,90 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90663 FILTROS EN Y 1” 1/2 C/ FILTRO INOX 25,50 €

90687 FILTROS EN Y 2” C/ FILTRO INOX 40,50 €

90664 TERMO. C/ VAINA D60 X 50 X BAI X 120º 6,60 €

Válvulas de Retención

SOLAR TÉRMICA

Energía Solar | Instalación | Accesorios

NOTA: (E) MODELOS SÓLO BAJO PEDIDO

Válvulas de Corte Solar

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90571 VÁLVULA DE CORTE 3/8” F x 3/8” F 14,90 €

90572 VÁLVULA DE CORTE 3/4” F x 3/4” F 11,70 €

Válvulas Mezcladoras Solar

• �Válvula termostática compacta diseñada para 
sistemas solares. Soporta hasta 110ºC y tiene 
recubrimiento interno en PTFE (Teflón), para evitar 
incrustaciones.

• �Protección antiquemaduras: en el caso que haya un 
corte en el agua fría la válvula bloquea el paso del 
agua inmediatamente (< 2 seg.).

• �Permite instalación en cualquier posición. Cuerpo 
en latón.

Mezcladora Termostática Sanitaria

• �Mezclador regulable para instalaciones 
centralizadas, con regulación de temperatura.

• Regulables de 30ºC a 65ºC.

Válvulas de Seguridad para Energía Solar

• �Válvula de seguridad de membrana elastomérica 
para instalaciones de energía solar. Cuerpo de latón 

CW617N, EN 12165-99. Apta para mezcla agua/
glicol 50%.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90659 REDUCTOR DE PRESIÓN S/ FILTRO 1” 1/2 (E) 312,00 €

90661 VÁLVULA DE SEGUR. SANITARIA 6 BAR 1 x 1” 1/4 51,00 €

90682 FILTROS EN Y 1” 1/4 C/ FILTRO INOX 18,50 €

Reductor de Presión | Válvula de Seguridad | Filtros | Termostato
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CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

85305 RES. INOX 2000W P/ TERM. S20 - 230V | 310MM | 1’’ 1/4 39,90 €

85322 KIT ELÉC. 2000W TERM. SOLAR - 230V | 310MM | 1’’ 1/4 67,50 €

85328 KIT ELÉC. 3000W - REM3 - 230V | 320 MM | 1’’1/2 (E) 295,00 €

85329 KIT ELÉC. 3000W - RET3 - 400V | 300 MM | 1’’1/2 (E) 382,00 €

85331 KIT ELÉC. 4500W - RET4 - 400V | 450 MM | 1’’1/2 (E) 412,00 €

85332 KIT ELÉC. 6000W - RET6 - 400V | 600 MM | 1’’1/2 (E) 444,00 €

85333 KIT ELÉC. 7500W - RET7 - 400V | 700 MM | 1’’1/2 (E) 461,00 €

85334 KIT ELÉC. 9000W - RET9 - 400V | 900 MM | 1’’1/2 (E) 492,00 €

85336 KIT ELÉC. RET15 15000W P/ ACUM. SOLAR (E) 620,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90535 REG. CAUDAL C/ CAUDALÍMETRO 2-16 L/MIN 59,90 €

90536 REG. CAUDAL C/ CAUDALÍMETRO 4-36 L/MIN 59,90 €

90751 REG. CAUDAL C/ CAUDAL. DN32: 10-80 L/MIN (E) 154,80 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90752 REG. CAUDAL C/ CAUDAL. DN40: 15-120 L/MIN (E) 175,90 €

90753 REG. CAUDAL C/ CAUDAL. DN50: 25-200 L/MIN (E) 196,30 €

90675 CONJUNTO RACOR CONEX. VAL EQUIL 3/4” M 13,90 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90587 VAINA P/ SONDA INMERSIÓN INOX 100 MM 25,90 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90355 VAINA P/ SONDA IN. COBRE ESTAÑADA 60 MM 8,10 €

Energía Solar | Instalación | Accesorios
Vainas para Sondas

• �Vainas en cobre estañadas o en inox para 
instalaciones solares. Indicadas para medir 

temperaturas con sonda en el interior de los 
acumuladores. Conexión 1/ 2”.

Reguladores de Caudal

• �Válvulas de equilibrio con regulación para ajuste y 
parada de circuitos solares.

• �Incluye un caudalímetro. Puede ser utilizada 
para equilibrar circuitos de calefacción, de 
climatización, agua industrial, agua sanitaria, 
instalaciones solares, termodinámicas y puede ser 
montada en cualquier posición.

• �Cuerpo en latón. Caudalímetro en plástico de alta 
calidad, resistente al calor. Indicada para sistemas 
solares, en acero inox, juntas en EPDM. Apta para 
mezcla de agua/glicol 50%.

• �Regulación mediante llave Allen, una para regular 
(6 mm) y otra para fijar (8 mm).

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

85317 REDUCCIÓN 1” 1/2 M x 1” 1/4 F 3,40 €

85323 REDUCCIÓN 2” M x 1” 1/4 F 7,20 €

85311 TAPA PROTECCIÓN TERMO/RESISTENCIA S20 9,30 €

85306 T. ACOP. RES. INOX TRM S20 - 230V | 310MM | 1’’ 1/4 14,90 €

85300 RES. INOX 1500W P/ TRM. S20 - 230V | 310MM | 1’’ 1/4 34,90 €

Resistencias Eléctricas

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90730 ÁNODO ELECTRÓNICO P/ TRM 300/1000 - (1/2”) 207,00 €

90731 ÁNODO ELECTRÓNICO P/ TRM 1250/2000 - (1/2”) 241,00 €

90960 ÁNODO MAGNESIO ACUM. (32 X 400 MM) - (1 1/2” ) 37,00 €

90961 ÁNODO MAGNESIO ACUM. (32 X 700 MM) - (1 1/2” ) 42,00 €

90329 ÁNODO MAGNESIO P/ KOMPAKT 300 65,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90569 ÁNODO DE MAGNESIO ACUM (32 X 400 MM) - (1” 1/4) 35,00 €

90570 ÁNODO DE MAGNESIO ACUM (32 X 700 MM) - (1” 1/4) 41,00 €

90655 Á. MAGNESIO C/ TESTER ACUM (32 X 400 MM) - (1” 1/4) 56,00 €

90574 Á. MAGNESIO C/ TESTER ACUM (32 X 700 MM) - (1” 1/4) 65,00 €

Ánodos de Protección



SOLAR TÉRMICA | 263

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90561 REFRACTÓMETRO 176,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

88364 ANTI-CORROSIVO CILIT-CC 30 1 kg 32,00 €

88365 ANTI-CORROSIVO CILIT-HS SELLANTE B 1 kg 206,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

88329 ANTI-CORROSIVO CILIT-HS 23 COMBI 1 kg 50,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

88366 FILTRO SANITARIO 3/4” 85,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

88367 FILTRO SANITARIO 1’’ 104,00 €

Energía Solar | Instalación | Accesorios

Filtro Sanitario

• �Debemos evitar que impurezas entren en 
la red hidráulica de agua potable porque 
pueden originar puntos de corrosión, provocar 
daños en grifos, válvulas o mecanismos de 
electrodomésticos y accesorios metálicos de 

las propias tuberías. Filtrar el agua significa 
eliminar riesgos evitando daños importantes y 
cuantiosos.

• �La instalación de un filtro de seguridad está 
prescrita por la norma EN 13443-Parte 1 y 2.

Productos de Protección

• CILIT-HS 23 Combi - 1 kg por 200 L de agua.
• �CILIT-CC 30 es un producto concebido para utili-

zación en instalaciones de calefacción para suelo 
radiante que trabajan a baja temperatura y en 
las cuales se generan incrustaciones, corrosiones 
y especialmente (como consecuencia de la temperatura de 

trabajo) de bacterias, algas y materia orgánica que 
obstruyen la circulación del agua.

• �La cantidad a utilizar es de 0,5 L de CILIT-CC 
30 por cada 1.000 L de agua contenida en el 
circuito.

• �CILIT SELLANTE es un líquido que sella perma-
nente y rápidamente las fugas de agua hasta 400 
L por día, apto para todo tipo de material metáli-
co, incluyendo latiguillos y materiales sintéticos, 
biodegradables.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90011 TOLDO P/ COLECTOR SOLAR 2,1 m2 91,00 €

Toldos para colectores solar

• �Cubierta para anular el funcionamiento de 
colectores solares térmicos.

• �Preparados para resistir la lluvia y las radiaciones 
UV.

• �Bloquea las radiaciones solares evitando que los 
colectores solares aumenten significativamente 
su temperatura.

• Ideal para:
	 - �Cubrir todos los colectores en períodos de 

vacaciones en los que se pretende desactivar 
todo el sistema, incluido el controlador.

	 - �Cubrir parte de los colectores en sistemas 
solares de apoyo a calefacción, que en Verano 
tenga exceso de energía.

	 - �Sistemas solares de colegios u otras 
instituciones que cierran durante parte del 
Verano.

Disponible en dos tamaños:

• 2,1 m2, para los colectores KS 2000 y KS 2100.

• 2,6 m2, para los colectores KS 2600.

Densímetro / Refractómetro - Medidor de Punto 
de Fusión del Fluido Solar

• �Permite determinar el punto de fusión del fluido 
del circuito solar. Para garantizar la cantidad de 

aditivo solar adecuado para la zona climática de 
la correspondiente instalación.

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90551 DENSÍMETRO 62,00 €

CÓD. DESCRIPCIÓN PRECIO

90012 TOLDO P/ COLECTOR SOLAR 2,6 m2 96,00 €

NUEVONUEVO
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Relopa - Electrodomésticos, Térmica e Ventilação, S.A.
SEDE: Rua Engº Ferreira Dias, 335 | 4100-247 Porto | Portugal | t. +351 226 195 600 | f. +351 226 195 699/01
FILIAL:  Rua Albino Lapa, 8 Buraca | 2610-301 Amadora | Portugal
e.:  relopa.troia@relopa.pt | s.:  www.relopa.pt

Troia España, S.L.
CENTRAL: Ctra. del Bao, 36 | 36330 VIGO (Pontevedra) | España | t. +34 986 491 047 | f. +34 986 491 335
e. vigo@troiaespana.com | s. www.troiaespana.com
DELEGACIÓN: c/Calvario, 69 - Pol. Ind. Benavente I | 49600 BENAVENTE (Zamora) | España | t. +34 980 636 031 | f. +34 980 630 994
e.:  benavente@troiaespana.com | s.:  www.troiaespana.com

Riox - Indústrias Metaloeléctricas, S.A.
SEDE: Rua de Codeçais, 484 | 4415-199 Pedroso | Portugal | t. +351 227 860 960 | f. +351 227 860 969
e.:  riox.troia@riox.pt | s.:  www.riox.pt
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